
Пояснительная з а п и с к а

ЙеИ рекультивации (с дозагру*.

раионе Московской

документацией предлагается проект реконструкции и 

Г Д  ТБО «Алексинский карьер», расположенного в Клинском

"  кзние вьшолнено в  рам ках Договора |  П-03-13, заклеенного  В Исполниге_ 

Г 0 .$ярм а Геополис», и Заказчиком -  ООО «Комбинат».

_лем для проектирования послужили:

Ж д ^ е н и е  Администрации Клинского муниципального района Московской области о 

Ь ю ш  проектно-изыскательских работ для реконструкции, дозагрузки и рекультивации 

Ш -.  ТБО “Алексинский карьер”, расположенного вблизи д. Ясенево.

Ц ор№ П -03-13  от 28 февраля 2013 г.

■рпяные данные для проектирования:

(.Задание на разработку «П роекта реконструкции и рекультивации с дозагрузкой полиго- 

р 0  "Алексинскии карьер , расположенного в Клинском районе Московской области».

Ш «Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях. Объект: “Инженерно- 

Руш ческие изыскания, топографическая съемка для разработки проектной документации;

Р  адресу: Московская область, Клинский район, вблизи д.Ясенево, полигон твердых быто- 

■ч отходов”. Топографическая съемка масш таба 1:1000 с сечением рельефа через 1.0м». 

«Геокомп», Клин, 2013г.

13. Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Объект: Московская область, 

ский район, полигон ТБО “Алексинский карьер”, реконструкция и рекультивация с до- 

узкой. ООО «Б уровики», М осква, 2013г.

4- Оиет: «Результаты инженерно-экологических и гидрометеорологических изыскании . 

олигон ТБО “Алексинский карьер” в  Клинском районе Московской области». ЗАО «Фирма 

«полис»», г.М осква, 2012г.

| ■ Технические условия на разработку раздела проекта «ИТМ ГО ЧС».

I Проектом предусмотрено строительство секций захоронения ТБО на землях, отвед

«Комбинат» (г.Клин) и расположенных примерно в  1,7-1,8 км северо-восточнее окраины г. 

Я  1,2-1,6 км на ю жнее д.Н ово-Щ аноао, в 1,3 км западнее дЛ н в д го в о  Кливстого рЛ>н.

"foci

ГАлек!

*°вской области.

Участок проектирования — это территория эксплуатиру
с 1993 года полигона ТБО

:синский карьер” (20  га )  и дополнительно
отведенный участок (12,8 га), примыканнцин,

Подл. Дата
П-03-13-ПЗ



1 / ^ С » * > Р 0Я' НИЯ ТБ° '  ВН°ВЬ ОТВеденньге земли не засню.„
н1||<овой растительностью. ' '  частично покрыты

отношении тер р и то р и я  п р и ур о ч ен а  1 И Н Ц  .“ — — "ной Слабо волнистой час-
к л и и о к о -д м и р о в с к о й  гр я д ы .

.«яон»Г - дальнее расположение участка показано на схеме (см. H |  Я  

'^даоекгярования (полигон «Алексинский карьер» I И  отведенные земли) гра 

Щ Ш  с участком лесных угодий (АОЗТ «Русь») протяженностью порядка Ш  _ 

направлениям С Землями сельскохозяйственного назначения СПК «Кол-

- -пГО».
I слабовсхолмленный, холмистый с отмртв-о.^И Н  И Ц  ш, с о тм еткам и  рельеф а н а водоразделах -

аапояиженных у ч а с т к а х -  1 8 8 -1 9 0  м . .

Я  «А лексинский к а р ь е р »  э к с п л у ат и р у е тс я  с  1993 го да . Здесь складирую тся б ы - 

„ляразяенные к  ним  п р о м ы ш л ен н ы е  о тх о д ы  г .К ли н  и д р уги х  населен ны х пунктов К лин-

воайона

дерную

астоящее вр е м я  тер р и то р и я  п оли го н а ТБО п р едставляет  собой линейно вы тян у- 

выемку длиной 1,2 к м  и ш ириной 100 -150  м , ориентированную  с северо-запада 

Глубина к а р ь е р а  — о т  18 до  25  м , дн о  и м еет  отм етки  182-186 м. Н а текущ ий мо-
itfO-WCTOK. У

ьере сформировано свал о ч н о е  тел о  м ощ ностью  до 10-12 метров, карьерная вы ем ка за- 
*яа отходами более чем  н а  п о ло ви н у . Н а п рилегаю щ ей территории, на правах субаренды , в 

последних 3 лет, р аб о тает  м усо р о со р ти р о во ч н ая  станция. Станция сортирует одну треть 

^поступающих на полигон . В ы х о д  вто р и ч н ы х  фракций составл яет  10%.

В гидрографическом отнош ении — это  у ч ас т о к  б ассей н а р .С естры  на водоразделе ее при- 

-р.р.Лютенки и Л утосни . У д ал ен н о с ть  о т  основного  водотока региона — реки Сестры, 

мет более 4 км.
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1 Схема расп олож ен и я п о ли го н а ТБО «А лекси н ски й  карьер», 

площадь земельного о тв о д а  с о с т ав л я е т  32 .8  га . У часток отнесен к категории земель

удаленности, энергетики, тр ан сп о р та , связи , радиовещ ания, телевидения, информатики,

обеспечения ко см и ческо й  д еятел ьн о сти , зем лям  обороны, безопасности и иного

Дивного назначения.

Оибшностью эксплуатации дан н о го  о б ъ е кта  я вл яе тс я : 

ирализованное снабж ение эл ектр о эн ер ги ей ; 

юдонабжение -  за  счет привозной  во д ы .

ад  проектных работ -  р а зр аб о тка  д о кум ен тац и и  на реконструкцию  и дозагрузку дей- 

Щ£го полигона ТБО в  со ставе :

ЙШВий по захоронению ТБО.

ЙМстратиино-хозяйственной зо н ы , вклю чаю щ ей^ 

' Елок-бокс КПП 

л̂ок-бокс автовесовой

^ические автовесы грузоподъемностью 30т

1101ивопожарный р езер вуар  V = 250 m 3 
и̂нфекци

Зонная ван н а

(v ж  Установки контейнеров



решение для ад м и н и стр ац и и  (б л о к -б о к с ) 

дцение для п р и ем а  пищ и (б л о к -б о к с )
It

1
вдовые помещения 2ш т. (б л о к -б о к с )  

стоянка д л я  а в т о т р а н с п о р т а  

р авн ая  площ адка

вная площадка п р ед ус м о т р ен а  д л я  с тр о и тел ьс тв а  м усоросортировочной станции, рас- 

^  на сортировку в с е го  п о ступ аю щ его  о б ъ ем а  отходов. 

fiw*™8* мощность п р ед п р и яти я  о б есп еч и т  прием  и захоронение потока ТБО из Клин- 

^рзиона и прилегаю щ их р ай о н о в  М о ск о в ск о й  области  в количестве 270  ОООтонн в год, 

участи отходов, о б р азую щ и хся  в  п р о ц ессе  эксп луатац и и  объекта -  1159 тонн/год. 

мавкаТБО на полигон б у д е т  п р о и зво д и ться  м усоровозам и . П одъездная дорога с тверды м  

Ьцаем соединяет полигон  с а в то д о р о го й  А 1 0 8  (М о ско вско е  больш ое кольцо). Длина поль

зой дороги-3.7км.

I солирование отходов п р о ек ти р уется  в  секц и ях , послойно, сначала до отм еток есгествен - 

U рельефа, затем -  по вы со тн о й  с х е м е  с  превы ш ением  отм еток рельефа на 25м  (до 

toweroK224.0-225.1 м ) с зал о ж ен и ем  внеш н их откосов ф ормируемого холма 1:3. Плани- 

Ubотходов производится б ул ьд о зер о м  2 5 -го  кл асса , уплотнение -  компактором типа TANA.

Участок захоронения п р о екти р уется  из 7  секций , представляю щ их собой котлованы глуби- 

|йдо20.0 м с изолированными п л ен ко й  П Н Д  (2 .5  м м ) донной частью  и бортами. Общая пло- 

заьукладки пленки на уч а с т к е  со ст ав и т  2 8 8 4 3 6  м 2. К аж дая секция оборудуется системой сбо- 

SH удаления фильтрата, со сто ящ ей  из пластового  дренаж а (слой средне-крупнозернистого 

т  мощностью 0.5 м , ул о ж ен н о го  п о вер х  гидроизоляции), оптимизированного линейными 

ценами из перфорированных тр уб  П В Х  0 2 0 0  м м  с дополнительной гравийной обсыпкой; а 

як-колодца для сбора и уд ал ен и я  ф ильтрата из ж/б колец 02000  мм.

По периметру секций устр аи ваю тся  технологические дороги с шириной проезжей части 3.5- 

Йми обочинами 0.5 м . П р о езж ая  ч асть  — из ж/б дорожны х плит 2П 18.15 на песчаном основа-
•у

эмбочины -  песчаные. П лощ адь техн ологи чески х  дорог -  20810 м .

На территории полигона дополнительно  устанавливаю тся ж/б опоры освещ ения с консоль- 

ВДи светильниками типа Ж КУ.

Коя.у П-03-13-ПЗ
Лист



площади по ' ,и г о м  « e t a i s ^ — f i j i
Щ  80р о там и  I  серии Ш  ^ в н е  H I S

^ „ „ « р р щ и р и ю  п о ли го н а  -  ^ ■ Н И

е РаспащНыс Во^

шадь свалочного м ас си в а  

составит 27 .4  г а . О сновой
ь,х отмет( 

п°лигона б 3а8еРШения
С00РУЖение

■ряаяиионные работы.
|ер

отработанны х п л ощ адей  вы полняется по * 

* 0 *  К  эксплуатации п р о екти р уем ы х  секций полш

^•-техн и ч ески й  И б и о л о ги ч ески й . Н а техническом

^дополнительное уп л о тн ен и е  и  вы полаж ивание откс 

(поверхностного противоф ильтрационного  перекрытия, 

^ е с к и й  этап р екул ьти вац и и  п р едусм атр и вает  земле! 

юйдпми-

1внический этап.

уставе технического э т а п а  р е кул ьти вац и и  выполняются слет/шти» Ц Д  

L Подготовка поверхности свал очного  массива.

В состав работ входит вы п о л аж и в ан и е  откосов, террасирование свалочного тела, заключи- 

шо| выравнивание, п л ан и р о вк а  и уп лотн ен и е поверхности свалочного тела перед укладкой 

1ш>ного перекрытия.

I Сооррсение м ногоф ункционального финального перекрытия на поверхности свалочного

Сильное перекрытие я в л я е т с я  о сн о вн ы м  и наиболее ответственным сооружением пр пр 

ЦЦ Рекультивации з а к р ы т о го  п о ли го н а, выполняется по завершению подго Я

|1СП| отх°Дов и им еет м н о го сл о й н о е  строение. Данным проектом предла
ргтественных мине

*Вальн°го перекрытия с  и сп о л ьзо ван и ем  синтетических материало
иш слоев свойствами.

ФЯЙХ грунтов с соответствующими функциональному назна

Кадок. Подп. Дата



г  . Ачтлпъного перекрытия (снизу вверх):
rig &i|<Ц“ га зо д р ен а ж н ы й  слой . В ы п о л н яется  из н есвязн ы х  пористы х грунтов (песок, 

Годность -  0 .3м . У к л а д ы в а е т с я  на спланированную  и уплотненную  поверхность отхо -

иоьтрационный экран из си н тети ч еско й  гео м ем б р ан ы , пленки ПНД толщиной 1,5 мм.

(ли пленочного м атериала ук л а д ы в а ю т с я  н а  подготовленную  уплотненную  поверхность 

врущего минерального сл о я (гл и н ы ) с  последую щ ей сваркой. Д ля защ иты геом ембраяы  

конических повреждений, пленочны й экр ан  подстилается и перекры вается нетканы м м а- 

(иом «Дорнит». Ф ункциональное назначение слоя -  изоляция отходов от проникновения 

(ссферных осадков.

Ъйякиъныйгидроизолируюший сл ой  (глина") — им еет мощ ность 0.3 м.

[Шренажным слой. В ы п ол н яется  из п еска  с коэффициентом фильтрации не менее 1.0 м/сут, 

| |гг«ошность 0.3 м. Ф ункциональное назначение -  отведение атмосферных осадков и талых 

по склону в приемные л отки .

] твыкивашонный буф ерны й слой . В ы п олн яется из лю бых незагрязненных местных грун- 

I кисет мощность 1.0 м , ф ункциональное назначение — сглаживание поверхности свалочно- 

i 5 rtn при неравномерных п р о садках , противоэрозионная защита, обеспечение жизненного 

юстранства для развития корневой  систем ы  травянистой и, в дальнейшем, древесно- 

пстгрниковой растительности н а  рекультивированной территории.

1 1От плодородных грунт ов для ф орм ирования почвенного покрова. Выполняется из специ- 

ыо подготовленных плодородных гр ун то в . М ощ ность слоя 1  0.3 м. Функциональное назна- 

I ив-обеспечение условий д л я  произрастания сеяны х трав, задернения рекультивированной 

вод с целью придания поверхности эрозионной устойчивости и улучшение качества 

] йдшафта. Качество грунта долж но соответствовать ГОСТ 17.4.2.02-83 и ГОСТ 17.5.1.03-86.

I ! Общая мощность рекультивационного перекрытия составит 2 .4 м.

I Строительство си ст ем ы  д е г а з а ц и и  св а л о ч н о го  тела.

При рекультивации вы водим ы х из эксплуатации площадей предусматривается сооружение 

/*пемы пассивной дегазации свалочной толщи. Эти системы предназначены для решения сле- 

iflonmx задач:

выравнивания п о вер х н о стей , слой  вы п о л н яет  функцию элем ен та систем ы  дегазац ии

гидроизолирую м ий сл ой  (гл и н а ) -  и м еет  мощ ность 0.2 м .

ги дрои зол ирую щ ий  сл о й . Д л я  обеспечения гидроизоляции сооруж ается про-



контролируем ого  в ы х о д а  свало чн о го  га за  (С Г ) в атмосф еру, предотвращ ение 

f  ной его миграции за  п р едел ы  свалочного  тел а ;

няе риска ф ормирования и збы точн ого  д авл ен и я газа  в отдельны х зонах р екульти ви-

взлочного м асси ва , сп особн ого  вы звать  локальное разруш ение финального пере- 

^дальнейшую и н тен си вн ую  эрозию , а  т а к ж е  приводящ ую  к  формированию взры во- 

д̂зсных ситуаций, о б щ ем у  у худ ш ен и ю  сан и тар н ы х и экологических условий на приле- 

j  полигону территориях.

элементом си стем ы  п асси вн о й  дегазац и и  свалочного тела являю тся газоотводя- 

диаметром 320  м м , гл уб и н о й  10-20м . С кваж и н ы  обеспечиваю т беспрепятствен- 

^ 0д образующихся о бъ ем ов свал о ч н о го  га з а  в атмосф еру. С истема дегазации б удет со -Г
.  . « 79скважин.
j Р

магический этап рекультивации.
доцрияшми биологического э тап а  р екул ьти вац и и  обеспечиваю тся:

,  кондиции созданного п лодородн ого  сло я  в верхней  части рекультивационного перекры - 

] с̂оответствии с вы бранны м п р и р о доо хр ан н ы м  направлением  рекультивации;

I ,  шернение площади р ек ул ь ти в ац и и  в  р езул ьтате  п осева травосмеси ; сплошной дерн в 

ригельной степени п р еп ятствует  эр о зи и  скл он о в рекультивированного  свалочного тела.

застав биологического этап а  р ек ул ь ти в ац и и  вклю чен ы  следую щ ие виды  работ:

| Внесение удобрений (по н ео б хо ди м о сти , в зави сим ости  от качества используемых плодо- 

jpj грунтов);

• Вспашка.

• Боронование.

1 Посев травосмеси.
• Заделка семян.

' впитывание почвы п осле п о се ва .

1 Угод за посевами (полив, с к аш и ван и е ).

Яровой состав травосм еси  о п р е д е л я е тс я  природн о-кли м ати чески м и  особенностями тер

нии. Предпочтение о т д а е т с я  м е с т н ы м , усто й ч и вы м  к атмосф ерны м  загрязнениям  ви- 

^Общая площадь укл ад ки  п о ч вен н о го  сло я  и тр аво сеян и я  -  281316  м  .



к  ивл'исннч всего  ко м п л екса  рекультм вацнонны х работ на территории полигона 

л часснв будет п р ед ставл ять  собой вы тян уты й  на -1 1 0 0  м  с  северо-запада на юго-
►' ,  __  W

травянистой растительностью  холм , с  поперечным сечением в виде \се- 

: igipdftutiMc шириной ос но ван  ня о т  2 5 0  до  380  м . высотой над уровнем поверхности 

f ^ o r o  рельефа около 25  м. Р азм ер  верхней субгорнэонталънон площадки холма со- 

ti’#63 и', заложение о ткосов -  1:3 . площ адь откосов -  180453 м\ Откосы террас и- 

- а  отметках 212 .4 -217 .4  м .
ip* * 1"

и0 свыю на территории А Х З б у д у т  проведены  работы  по благоустройству, включающие: 

] Lg4cno проездов с твер ды м  покры тием ; 

яае (устройство газонов).

ПОЛИ I OHUM.

Lp^xsae предприятнем осущ ествляется  эксплуатирую щ ей организацией в лице руководн- 

ь второю непосредственно подчиняю тся главный инженер и мастер полигона. Работа на 

к г  $е,кто* * три смены по 8 часов. 365 дней в голу. Охрана полигона осуществляется 

Расчет численности персонала выполнен по «Нормативам численности работ- 

LaoroBO* для тверды х б ы товы х  отходов» (утв . приказом №176 МЖКХ РСФСР от 

ццИг.)

жили 1. Штат работников полигона ТБО. Сводная таблиц а

Шш работ Профессия, долж 
ность

Нормативная 
явочная чис

ленность, 
чел.

К « К »

Списочная
нормативная
численность

(человек)
Зркм ополов Разнорабочий 1.2 (2) 3.0 1.64 5-9 (6)
Салрование 
псиов на рабо
чей гарте

М ашинист буль
дозера 2.0 (2) 3.0 1.64 9 .8 (10 )

1 Утнеиие ст
ад»

М ашинист уплот
нителя (катка ) 0 .8 (1 ) 3.0 1.64 3.9 (4)

вставка грунта 
в рабочую карту

М аш инист фрон
тального погруз
чика

0 .7 (1 ) 3.0 1.64 3.4 (4)

Перевозка грунта 
самосвалами

Водитель само
свала 14 т 0 .5 (1 ) 3.0 1.64 2 .4 (3 )

Обслуживание и 
ремонт механиз
ма

М еханик 1 .0 (1 ) 3.0 1 3 (3 )

Руководство по- Управляющий

Ы----
Лист Кедок. Подл. Дата

1.0

П-03-13-ПЗ
Лист
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jjjtfOHa

■р55ный инженер 
Мастс£

ресовшик

Охранник

3.0

*гон> Т БО :

^^.экономические показатели полигона ТБО «Алексин 

Показатель

|ПлошаДь участка в пределах  земельного отвода, га

ский карьер». 

Значение

под склади р ован и е отходов, га  

' гупР»ние о тходов на полигон, ТЫС. ТОНН

--------
упоительность эксплуатации, лет 

мальная высота складирования отходов в п р е л е й  ^ гтГ{

4957.415

гоепяая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земель- 

ряасткз, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 

писками, в том числе 1  устанавливаю щ ими требования по обеспечению безопасной экс- 

-a-imm зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

арпорий, в соответствии с действую щ ими государственными стандартами и нормативно- 

вдтескими документами:

i ЮСТ 21.508-93 «С истема проектной документации для строительства. Правила выпол- 

в̂ия рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилшцно 

Чизданских объектов».

ГОСТ 21.1101 -2009 «С и стем а проектной документации для строительства. Ос

Вания | проектной и рабочей документации».
| И |  <<Система проеетной документации для ароигельства. Условинегра-

““"е обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружен

Спорта».

^21.604.80 -------е -------- -- тттгапи1ЯН1

%0К
п-оз-

Подп. Дата



'"*7- 84 «Системы санитарно-технические. Общие тех^и b JIt v  ч ические условия q
Ш Г  (и н в е н т а р н ы е )» -  ”  Л0ВВД- 3* a »®>

■ ^Я Н  «СПДС В0Л0СНабЖеНИе и каналимция. Наружные ■  р |*"• Рабочие чер-

Л  Р 54793
,2011 «Сварка термопластов. Сварка труб, узлов трубопроводов и

ым инструментом.
^ Г(ПВДФ>яа гр е П
,fV P  п п1-2004 «Организация строительства».
,цлП12 ’ . j о р га н и з а ц и я  стр о и тел ьства .

i«l333°-2U1
С0 п4 03-85 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и со-

7< «Благоустройство территорий».
йИПИ'4 0  

(Я

13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий».

СП 46,13330.2012 «М о с т ы  и  т р у б ы » .

СНяП 2 05.02-85 «Автомобильные дороги».
СПвП 2.05.11-83 «В н утр и х о зяй ств ен н ы е  автомобильные дороги в колхозах, совхозах и 

сельскохозяйственных п р едп р и яти ях  и организациях».

СНнП 2.05.07-91* «П ро м ы ш л ен н ы й  транспорт». Актуализированная редакция 2012г.

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», 
j  СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».
И. СНиП 11-89-80(19 94 г) «Генеральные планы промышленных предприятий».
1  СНиП 2.04.02-84* «В о до сн аб ж ен и е . Н аруж ны е сети и сооружения». Актуализированная 

редакция 2012г.

Щ СП31.13330.2012. «В о до сн аб ж ен и е . Н аружные сети и сооружения».

Н. СНиП 2.04.03-85* «К ан ал и зац и я . Н аруж ны е сети и сооружения». Актуализированная 

Редакция 2012г. (СП 3 2 .1 3 3 3 0 .2 0 1 2  «К анализация. Наружные сети и сооружения».)

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная 

Д̂акция 2012г

L ' 30,13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

^  2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

29 сНил*33302^   ̂ Административные и бытовые здания.
•09.02-85 «Производственные здания».

39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов».

5.13330.2012 «З ем л я н ы е  со о р уж ен и я , основания и ф ундаменты»

листов

П-03-13-ПЗ



'—  промышленных предприятий». Актуализированная ре-
п 1 ?«СоорУ*енНЯ Р

~ „С • t ’- л OS
,j.‘ ' ? о9-°3 вен ти л яц и я  и кондиционирование». Актуализированная* л~* «Отопление,
•rf С , .2 0 ° 3

,2г* „ритиляция и кондиционирование».
_  л 1 ? «Ого№ 1е н и е ’ В .

яаЯ безопасность здании и сооружений».

s  ^ ' w m o  и  ™  и й "  “
! # Р  ^ с о в ы х  труб»-

кгт>13 ие категорий помещении и здании по взрывопожарной и по-

WIBJ i  «Гигиенические требования кустроисгоу и содержанию полигонов

^ « м г е в ы к  отходов».
^ Я О Й  ПО проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

отходов. Минстрой РФ, АКХ нм. Памфилова, 1996 год.

«.2002. Территориальные строительные нормы. Проектирование, строитель- 

гдьтивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области

Состав I  содерж ан и е проекта определены в соответствии с Постановлением Прави- 

-Л .™  РФ от 16.02.2008 г. »  87 «О составе разделов проектной документации и требо- 

■вес к их содержанию».

Состав исполнителей: 

Главный инженер 

Рук. lip. экологических проектов 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист

Зайцев С.Е 

Прыгов С.И. 

Высотина Н.Г. 

Горячкин К.А. 

Осипов В.Э.



ТА ГЕОПОЛИС

Свидетельство №11.037.77.2068.11.2011 
от 01.11 .2011г. «О допуске к определен
ному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства».

ггрукииив рекультивации (с д о за гр у зк о й ) полигона ТБО "Алексе 
сар ьер ” в Клинском районе Московской области».L * 9*  кярь«Р

Стадия: проектная документация.

Раздел _ •  Мероприятия по охране окружающей сп елы  
Оценка воздействия на окружающую среду».

Шифр П-01-13-ООС

Генеральный директор 

Главный инженер проекта 

Рук. экологической группы

Лифшиц А.Б. 

Зайцев С.Б. 

С.И. Прыгов

Москва 2013г.
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етствии с действующими нормами и правилами и пр< 
Т 1печиваю ш ие взрывобезопасность и пожаробезопасносп

1 . ^ е р  п р о е ^ . Зайцев С.£.



т Б 0  «Алексинский карьер» на территории земельного

1 „а по охране окружающей среды. Оценка воздей-
Я В  МероРрият т  т  йР rtgji -  _.яН в составе проектной документации рекон-

а I пЯЗРаООТдУ»разДе

Ш|| поли** 0 5 щей площадью 32,8 га (с учетом дополнительной 

бий*1* примерно в 1,7-1,8 км северо-восточнее окраины г.

§0^ М Ш  1аппво и д.Ясенево, в 1,3 км западнее д.Напругово
% ^ О е Л 'Й°В
Х -6^ 10 «•ОБСКОЙ обЛаСТИ-

еНИЙ территория приурочена к выровненной слабоволни- 

Клинско-Дмитровской гряды, в гидрографическом отно- 

^ о г о  сИ10И водораздел ее притоков р.рЛютенки и Лутосни (с мел- 
^ 8 В Р 'СеСТр ’

№
[Ь*МЯПряток:

ами) Удаленность от основного водотока региона — реки

: 4 км..ыг боле®1
оложение участка показано на карте-схеме (см. рисунок 1).

мяльное ра
- Н И Н  и вновь отведенная территория под его расширение«Алексинскии карьер
участком лесных угодий (АОЗТ «Русь») протяженностью по-Lro-BOCTOKeej

гтяльным направлениям -  с землями сельскохозяйственного 
jifipoB, по остал
tcnK «Колхоз имени Горького».

ТБО «Алексинский карьер» эксплуатируется с 1993 года -  здесь склади- 

Ые и приравненные к ним промышленные отходы г.Клин и других насе-

("шовЮшнского района. В настоящее время территория полигона ТБО пред

ай линейно вытянутую карьерную выемку длиной 1,2 км и шириной 100- 

|игарованную с северо-запада на юго-восток. Глубина карьера -  от 18 до 25 

ветотметки 182-186 м. На текущ ий момент в карьере сформировано свалочное 

вопью до 10-12 метров, карьерная вы емка заполнена отходами более чем на

настоящих проектных работ является разработка:

в® решений по реконструкции участка захоронения ТБО (оборудованию

L* Ш| захоронения отходов);
"^Дозагрузки пптттШ олигона в соответствии с действующими нормами по охране

Полигона " П° рекультиваЦии после дозагрузки до проектных отметок и 

Чно-геолог
^ “Впреде 2qj КИе изыскания под строительство выполнены ООО «Бурови

'РМа Ц * Инженерно-экологические изыскания -  в апреле-мае 201 j  
е°ПОЛИс» г> .Москва). Основные задачи комплекса изыскательских
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^ьеггов проектирования в  составе полигона включены:
jjjP*

^о-хозяйственная зона, в  том  числе:

^дак-бокс КПП; 

дезинфекционная ванна;

автомобильные весы  грузоподъемностью  30 тонн с блок-боксом; 

противопожарный резервуар  V = 150m3; 

открытая стоянка для транспорта; 

административно-бытовые помещ ения (4 блок-бокса); 

резервная площадка.

воронения ТБО (всего 7 секций -  №№ I-VII).

а̂де земельного отвода возводится ограждение.

Uocib полигона по объему захоронения отходов рассчитана на 270 тысяч тонн ТБО 

Lc опасности) в год.

1 йвдощие требования к экологическом у обоснованию хозяйственной деятельности уста- 

L  необходимость разработки природоохранного раздела («Мероприятия по охране окру- 

1 ;«»»). Данный раздел имеет своей целью решение следующих задач:

#да современного состояния основных компонентов окружающей среды;

юта и прогноз степени перспективного негативного воздействия объекта на основные

L o C ;

юта оптимальности выбора основных технических и технологических решений проекта

I охранных позиций;

юта эффективности и корректировка комплекса природоохранных мероприятий, 

1 вшх на минимизацию негативного воздействия объекта на окружающую среду, на осно- 

I меденных исследований.

I им, качество и объем материалов природоохранного раздела должны позволить сделать 

I йяш вывод о допустимости, либо о недопустимости негативного воздействия на окружа- 

I щ  проектируемого предприятия при реализации разработанного комплекса природо- 

I с̂ооружений и мероприятий.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О П Л О Щ А Д К Е  И РЕГИОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА.

1.1. История геоэкологической  изученности объекта.



в ну;.. л*»ьЛЗМ Я 8ВДЯНЯиийявяааяйй

гео «Алексинский к а р ь е р »  р асп о л о ж ен  н а  с ев ер е  М о ск о вск о й  о б л асти  в  К линском
ИВ ‘I
Ь ® рн0

н

в 1,7-1,8 км  с ев ер о -во сто ч н ее  о кр аи н ы  г . К лина, в 1 ,2 -1 ,6  км  н а  ю ж н ее  д .Я сен ево  и 

,3 км зап адн ее д .Н ап р у го во . В  1 9 8 9 -9 0 г .г . о тдел о м  гео эко л о ги ч ески х  и и нж енер 

иях изысканий « Г е о ц е н т р а -М о с к в а »  в  п р едел ах  территории  р азм ещ ен и я п р о екти р уем а

Ьона «Алексинский к а р ь ер »  вы п о л н ен а  о ц ен ка  гео л о го -ги др о гео ло ги ч ески х  усл о ви й  с 

р у  топографической съ ем ки  у ч а с т к а , п о л евы х  рекогносци ровочны х работ, бур ен и я 15 

иных и специальных с к важ и н  (6 9 1 ,5 п о г . м ) , оп ы тн ы х  ги др о геоло ги ч ески х  работ, опробо- 

|срхностных и подзем ны х во д , почв.

Ьненнй почвенного п о кр о ва  в о к р у г  кар ьер а  не вы явлен о , сум м ар н ы й  показатель загрязн е- 

Ьнепревышает 8-9 единиц  (н и ж н яя  гр ан и ц а допусти м ой  категории  загрязн ения почв -  16 

L В «Отчете по ком плексной о ц ен ке геолого -гидрогеологических условий  д л я  проектируе- 

кйствующего полигонов т в ер д ы х  б ы то вы х  отходов в К линском районе М осковской  обла- 

lp инженерно-геологическая, ги др о геоло ги ч еская и экологи ческая характеристика обследо- 

I территории, даны реком ендации  по рекультивации  действую щ ей на тот момент районной 

ig проектированию нового полигона в  отработанном карьерной вы ем ке.

✓

ИВ
г  - Я

■ В



ШШ на
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а Ш

в связи с расш ирением  зем ельного  о твода под полигон 0 0 0
У

г н комплекс инж енерно-геологических изы скании в составе:
рд®3®

„аботы (пройдено 4 скваж и н ы  глубиной по 20  м , общий объем бурения
ю г

LjHHe грунтов разреза, в  то м  числе отобрано: 

-  8 проб,
В 0
■грунтов 

^грунтов —16 проб;

f
йзионную активность грунтов -  24  пробы.

рационный тампонаж всех  пробуренных скваж ин ;

IgropHbie исследования гр ун то в ;

дельная обработка полевы х и лабораторных материалов, составление отчета.

2013 г. подразделением ЗАО «Ф и р м а Геополис» выполнен дополнитель

но инженерно-экологических изысканий. Состав и объемы выполненных 

[щенывтабл. 1.1.1.

№ а 1.1.1 Объемы работ в составе инженерных изысканий.

Виды работ Ед. изм. Объём
А. Полевые работы

Двосцировочное обследование площадки
I {метрическая съемка
I юпроб почв на территории земельного отвода
I юпроб поверхностных вод на участке изысканий

И>проб подземных вод из наблю дательных скважин

га
точка
проба
проба

«деление хим. состава почв (тяж , металлы, нефтепродукты)
«деление хим. состава проб воды  (солевой состав, БПК, тяжелые 
рлы, мышьяк)_______________________________________________

Б. Лабораторные работы.
проба

32,8
75
10

опр.

оп р .

10

учетом 2-х проб подземных вод, отобранных из наблюдательных скважин

Рраторные и с с л е д о в а н и я  п р о б  п о ч в ы  и  в о д ы  вы п о л н ен  в  л аб о р ато р и и  ан ал и ти - 

инспекции Г П Б У  « М о с э к о м о н и т о р и н г » , г .М о с к в а .

I

/



чески е  особенности района.
*СЛ**маТ

т яч е ск о й  карте климатического районирования длясхемат»
11 .л] з »  (СНиП 23-01-99). Климатические условия

—ойоНУ'',кРа

осУ1дест
■влению любого вида хозяйственной деятельности, а

г п яти н ен тал ьн ы й , с нежарким влажным летом и сравни-
L# глоеНяо ко»

тельной зимой. Наиболее холодным месяцем является
р- л0адОЛ*И

Ж̂ оЙ0 " ^мпературой — 7,4°С. Самый жаркий месяц — июль, сред-

Ч ^ ° 1У С.

Ш Я ш т  воздуха (метеостанция «Клин»)

Н К  1 ,,т”  ,ж

Ж

ш

-1 ,3

IV

5,6 11,9 16,4 17,3 15,5 10,1 4,2

XI

- з д

XII

- 6,8
И ^ д а н а я  температура наиболее жаркого месяца -  +23°С

^минимальная температура наиболее холодного месяца I  -1 Г С

теплого периода со среднесуточной темп, вьппе 0° -  около 214

наощее направление ветров -  юг, юго-запад, запад и северо-запад. 

Ы22 Повторяемость и расчетные скорости ветра.

1 вне С С В В Ю В ю ЮЗ 3 СЗ Ш тиль

1вюсгь в % 8 8 7 НШЯ 24 13 23 6 11
р скорости ветра 
м®ям, м/сек:

1,7 1,8 1,4 2,1 2,5 2,4 2,4 1,8 Я н вар ь
2,2 1,9 1,3 ш 1,7 1,6 2,0 1,5 Июль

1—_ Средняя меся[ч н ы е 1
spLLjn iv V V I V I I V I I IX X X I X II Г о д
РД5____2,2 1,9 1,6 1,4 1,6 1,8 2,2 2.4 2.6 2.1

Ьы

®%дв
годовое количество осадков, в соответствии с климатической кар- 

hfcieg * ^ агмент которой приведен на рис.З, составляет 600-650 мм, 

[сре̂  *** ВЬ1ПаДает в теплое время года (апрель-октябрь). Для расчетов 

^ ^ к о л и ч е с ^ о  осадков принимается в 630 мм (Актуализирован- 

 ̂ ^  «Строительная климатология»). В течение года примерно

Год

4.7

’ Повторяемость превьппений которой составляет менее 5%, равна 6,0

Лист

4Г
ч\

Х



тт0 Ш

■ ш я

выпадает в твердом  виде (140 -
ММ). Формируя ЗИМОЙ

U1D VPTflHflRriHPaiVT«™ _ой  п ок р ов  устан авливается в  аодб

- к р о в о м  -  Щ  с р е л Г я !^ 8 ^ ,  среднее

^ . я р о м е р з а н н я н о л в ы - 4 4 . , , 3 ^  ^ С н е * ,  *

^ з н а л е н н я  количества осадков По_  ^ - 1 4 0 ^

— "  ' 3 '5ММВГОД(50о/«). Следует „ М Д  в  L .
плпЛпЛ в М е т и т ь  лгкг-т^_ ^ б л и д е

*гва^ ■ ____ „  ч

^ ~ 3 ' 5 М М В 7 (5°%)- H E jM S I В
^ „ о в у  как  годовой, т ак  н  д о с т * * ,^  И"

° СВДК0В-

1 5 / 7  1 8 I 10 I 20 / ^ Г т ~ —



L > «

гемперагур°* * z ev ° ' » aJ
ВДОВОЕ КОли П

I----------

f 55 0  Т $ 8 § Щ

Г/сЗ.Рк'ЧХЛмениекиперапг, 650V в северной Ж  Н Н ||Н  J
t0 >ваяболыпееколичество облат»*0̂ °®Ис® 1

iavtOCjjj Набтл '
уь), когда повторяемость пасм упнпт  I  ^ aerc^ J

jy a u r o  неба (8-1 пх
пет 75-85%, наим еньш ее -  в  тт  ч Оафго^  яо|

I В Д °едаод^ Ль;с,

Р «  яетаяе ̂ 9  и « Я
М  даовн, ̂ о в ы х  вод прадотен к  Р g g

tie/т - середине апреля. ктмУ ^ту,

1 3  Р ел ьеф  и  гидрограф ия.

чрегЕОнальному геом орф ол огическом у районированию, территория раз- 
Р Ч  ТБО «А лексинский карьер» находится в  пределах Московской про- 
шых и водно-ледниковы х всхолмленных равнин подзоны смешанных ле- 

w северного склона Кпинско-Д митровской гряды. Формирование осиов- 

а ф  осуществлялось з д е с ь  в  нижне-среднечетвертичное время и  связано с  

Бланши м осковского ол ед ен ен и я . В формировании рельефа главную роль 

Уловно-аккумулятивные п р оц ессы , связанны е с  таянием ледников, а также 

% эрозионная деят ельност ь постоянных и  временных потоков с  прор 

гв овражных долин с  накопл ением  аллювиально-делювиаль 

Щвй слабовсхолмленный, холмистый, с  отметками рель Ф

Й 1  пониженных участках  1 188-190 м. Н епосред й Щ
J ;  «  й „гггянПУЮвыемкуw

полигон, предст авляет  со б о й  лине я  ^восток.

}М-150 м, ориент ированную  с  северо-запад ^ ̂ ^береж ноИ  ч
в еск а я  сеть территории представлена р



ж Ш

V 1?SLlUllU' tll(npaT0K Д уб вы ^  Яхрома, Лутосня, Лютенка (притоки

«пяотоков приведено ниже.
|ВнЫ* вОД

еп о ср ед ст^ и *10 ее притоками 1-3 порядков, это реки
— _G v n n tio  Птггллмя П.л_____ ___ /

СНО* (в  бассейне Волги), протекает в Солнечногор-

r  ,  ***** овской области, а  такж е в  Конаковском районе Твер-

Л 0*3*  г  лнечногорском районе, выше озера Сенеж, протекает
,й0 ° вг б* учении протекает под каналом им. Москвы. На реке Сестре

, 96* ^ '  водотока -  138 км , общая площадь водосбора -  2680
Г ДлйДа

верховьях достигает 10-15 м , глубина -  до одного метра, в

„убина 2-3 м. Питание преимущественно снеговое. Сред- 
20-30 **»гл^

ьЯ -  9,9 м3/с. Река Сестра замерзает в ноябре -  начале
5g p i  от У^

! КОНДе
маота апреле. Главный приток — река Яхрома, 

в кои**- г
Г cw a  РФ » по реке Сестре приведены в таблице 1.3.1 

реестр РФ- Р ек а  С естр а

ĴOKp)T

В»

tia

вый участок

шлошадь
аюгаческой изученности
шГИ

08010100812110000003301
Р ека
С естра
р ека  Д убн а в 11 км от устья 
В ерхневолж ский  бассейновый округ
(В ер хн яя) В о лга  до Куйбыш евского водохранилища (без бассейна 
О ки)
В о лга  до  Рыбинского водохранилища
В олга от И ваньковского г/у до Угличского r/у (Угличское водохра
нилищ е)
138 км 
2680  км 2 
110000330 
10

ши притоки:

%гец(левый) 1 73 км : р ека  Л утосня (правый)

Яхрома (правый) I  7 3 ,4  км : р ека  Л ю тенка (правый)

1СундУШ (левый) а 94  км : р ека  Я м у га  (В язь , Тухлянка) (левый)

ЦЬовка(левый) | ПО км : р екаЖ о р н о вка(левы й )

Г 1 проектирования | полигон «Алексинский карьер», удален от р.Сестры 
Н на4км.
Kj Ijjg
I  НКа Река на востоке Клинского района, правый приток р.Сестры. 
Р 8Сестру. мг_ .т,
щй ок н а х о д и т с я  м е ж д у  д .Н о в о щ ап о во  и д .Н ап р уго во , у с т ь е  в

И  I В  Реки Сестра. Длина Лютенки составляет 13 км. На реке

M i ена деревня Ш евелево. В 600 м севернее полигона «Алексинский 
Участок са

0Г0 веРхнего течения Лютенки, практически первые 2 км от

/



110000335
ofHHQgqL

рф Река Дютенка.
08010100812110000003356

Лютенка
река Сестра, в 73.4 км от устья
Верхневолжский бассейновый о круг___________
(Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр-ща (без бассейна Оки)
Волга до Рыбинского водохранилища
Волга от Иваньковского гидроузла до 
У гличского гидроузла (Угличское водохранилище)

13 км

,**>*»*
полигона протекает ручей  -  безымянный приток р.Лутосни

. 1  л Краткая характеристика безымянного ручья. 
1 Верхняя Волга I восточнее окраины г. Клина.

г ----- Исток! У --------- -------
___ — _ г№ и,| с запада на восток, протяженность 7 км.

] В падает в Зубовское водохранилище между д.д. Голнково и Меленки, в 1,2
Устье водотокаА км ВОСТОЧНее д.Голиково (см. рис. 3)__________________________________

— 1 о»г>унее течение.
IVm цу>.

U ^ДТ^^ водот ока: верхнее течение.___________________________________________ _Долина V-образного профиля, с пологими (менее 3°) бортами, ширина 7-10
Долина. глубина вреза ~ 1,0-1,5 м; поросшая кустарником (ивняком)___________

ина до 1,0 м, глубина до 0,5 м, скорость течения 0,2-0,3 м/сек. На ручье
1 ширина до 1,0 м, глубина

Русло:1 расположено два п р у д а .______________ ___________ ___----  I Береговая полоса -  5 м ; прибрежная защитная полоса 5 м,
Охранные зоны! ВОДОохранная зона ~ 50 м.________________ _______

Ландшафтно-географическая характеристика территории. 

пормКлинского района р асп о л ож ен а н а  севере М осковской области, на 

i*iфизико-географических провинций. Ч асть  северной территории райо 

|ак Верхневолжской провинции (Л ам ско-С естри н ская зандрово-моренная 

Р̂ южнее располагается тер р и то ри я М осковской  провинции (М 
Р * ость»Клинско-Дмитровский моренно-эрозионно-холмисть р  ̂

Р ^ В о л ж ская  ф и зи к о -гео гр аф и ч е ск ая  п р о ви н ц и я распола 

Т^Волжской н и зм енности , в подзоне смеш анны х лесов и 
Т^область лишь сво и м  ю ж н ы м  кр аем . И з всех  провинций М о ^  g | | j|  

П 1хаРактеризуется н аи бо лее слож н ой  историей развити нияонз

^ 1 | И а р  л е п н ш ,™  п р и ч ем
1—8------------------  П-03-13-ООС

1ш



7 пьяости талых предледниковых и послеледнико- 
оЙ ДеяТел

^  А й ч ески й  район приподнят, ландшафты зандро-
О 0* .^о-геогР8^
t ^ (h}i3lIb , пявнин занимают в нем примерно одинаковую 
Г Jr f̂ jgjcOBbJX Р

рГ ^н°ле^ реограф046010™ Р0000 понижен, ландшафты зандро- 

фНЗЙК°раВнин занимают до 70% территории.

оГрЯфнческая провинция занимает восточную часть 

1  л  Ф030К° „пенносги, включая ее отрог -  Клинско-Дмитровскую
-гой в°звЫШ

п ологи е южные склоны и  довольно крутые, сильно из- 

г.р8< гК ^ 0учьев, северные. Смоленско-Московская возвы-
\(г я  доЛЯнаМ^

еД0М между притоками Волги и Оки. Московское оле-
1 Г" ВОДОРОД
1 .  пыпую роль в формировании современных свойств её 
| г ся^У10 ° оЛЬ ^
I Lfr -ля пасполагается на участке, где кровлю коренных от-
! Г гтаивь10ра^ 1орНые глины, вследствие чего сформировавшиеся здесь

уйУГ®0^ '  оI изуются повышенным увлажнением. Здесь господствуют мо-

| р  Р гпядово-холмистые моренные равнины, разделенныеI [-*|яясяекраевы , f

I [ овыми и водноледниковыми равнинами. Восточный район

I имущественно на меловых отложениях. Здесь также господ-
I рвался преиму^

е равнины, разделенные моренно-водноледниковыми равнинами и

Lg зандрами.
[здственно полигон ТБО «Алексинский карьер» распложен у подножья 

Еоалона Юшнско-Дмитровской гряды, т.е. в пределах Московской про- 

[|зоне развития ландшафтов моренных всхолмленных равнин подзоны 

] Цх лесов. Рельеф здесь уже полого волнистый с отметками рельефа на во- 

i ви-203-210 м, на пониженных участках -  188-190м. Алексинский карьер, 

р̂азмещается полигон, представляет собой линейно вытянутую выемку

2 w и шириной 100-150 м, ориентированную с северо-запада на юго-

pweeiCTBi
1.5 Почвы.

>ии с системой почвенно-географического районирования терри- 
Ш̂ осится к См
111 оленско-Московскому округу дерново-подзолистых глини- 

на покровных отложениях, подстилаемых флювиогляци- 

^  0ТЛ0Жениями. Почвенный покров района представлен чере- 

■С̂ л°твь И ^еРново"Подзолистых почв вершин и склонов мезоповы- 

[ '- '• ч в а м и  депрессий рельефа и аллювиальными почвами пойм.

Цок Подл. Дата



золистым почвам принадлежит около 40% общей,-поД_  . - rtriOB° '^  олистым и дерновым с неразвитым профилем и огле- 

Wt JF .гЛа^°П° „ яХ -  около 30%, аллювиальным почвам -  около

т ' 90/0.BLje
HdK лйОЛ0
Ш л  Ш отведенных территориях вокруг полигона, учиты-
Щ г  « а  вн о вь
Г „„«ив территории, распространены дерново-подзолистые

.«еим

ПОЧВЫ развиваются в автоморфных условиях, наследуя

почвообразующих пород (покровные суглинки, нес
ер” vxffl ео0*—-
Wjjjpfl460 едЬ1 верхних горизонтов целинных почв под сосновыми,

Щл\реакД0Я ге н н ы м и  лесами слабокислая и кислая (pH 4.2-5.0), ниже 
Ш Г а ^елколи

^  почвы уменьшается. Содержание гумуса в дерновом го-

гг —пч. 4-5-6%, резко снижаясь в нижележапщх минеральных го-
< *** *

(стигать

*Д°
lOflOjP0'

«1
о,» Гпели видов дерново-подзолистых почв, выделяемых по 2% й менее. ^

1 ленноши, преобладают слабоподзолистые^.

Растительный и животный мир региона.
1 т

I флористический комплекс.

^Аденическом отношении территория размещения полигона относится ко 

мстительному району елово-широколиственных лесов Кпинско- 

Ljog грады. В пределах района распространены сложные елово- 

j  UrreeHHbie широкотравные леса с примесью дуба, клена, а также березы и 

IB лях лесах преобладает ель, хорошо развит подлесок из лещины обыкно- 

! м подроста рябины, а также бересклета бородавчатого, жимолости лесной,

Iвстречается волчеягодник обыкновенный, калина и крушина, по опушкам -

Ш

покрове преобладают неморальные виды (дубравное широкотра-

Р 1 обыкновенная, медуница неясная, пролесник многолетний, звездчатка

1. звезДчатка дубравная, встречаются также лютик кашубский, фиал-

Ш  I зеленчУк желтый, копытень европейский, бор развесистый, хвощ

L ЛесноЙ (Тростниковидный) , овсяница гигантская, осоки лесная и
Г*Р®Я(с Я Ш
Ш  Северный и воронец колосистый, купена многоцветковая,
s евРопейский. 
роЦее Время

КоРеннь1о леса в значительной степени сведены и частично 

Р^уолколиственными (береза, осина, ольха) с примесью ели;

Шбк Подл. Дата



I  пайона не превышает 40%.
^  еИ осиновые разнотраво-широкотраввые и влажнотравно- 

^ б й ^ ^ р д а у к я с в  Обилием подроста ели, которая часто начина- 
£  *** с, а также присутствием подроста клёна и дуба. Лещина 

Подлесок. Из других кустарников встречаются жимолость 
#*StryCl° усе доминируют сныть, медуница, копытень, зеленчук,

а оеже -  т у ч к а  дернистая, марьянник дубравный и д а  В 

^  ого увлажнения по понижениям  в  пределах этих типов леса рас- 

йская, н езабудка болотная, таволга вязолистная, щавель ту- 

^  есноЙ, скерда болотная, гравилат городской и речной, чистец

^  широколистный и др .

также короткопроизводные осинники влажнотравно-

I ( с  подростом ели. В  подросте -  клен и черёмуха, в травяном покро-

зеленчук жёлтый, щ итовники м уж ской и распростёртый, звездчатки

I дубравная, местами — копытень европейский. Общее проективное I ipeiHaH и ау г
LipeBOCioa составляет 30-40% , м хов -  не более 5%.

Lpycen ручьев и временных водотоков произрастают сероолыпаники с 

1 црёыухой широкотравно-влажнотравные, часто с участием ели и клена.

{ 4 покров здесь представлен страусником, калужницей болотной, купальни- 

I «киской, горцем змеиным, таволгой вязолистной и др. 

Жяо-влажнотравно-разнотравные л уга  располагаются среди лесных масси- 

!  ^раздельных участках. Среди злаков здесь доминируют мятлик луговой,

1 Плуговая, ежа сборная, душ истый колосок, трясунка средняя, лисохвост лу- 

I *иен пальчатокоренник Ф укса, местами встречается любка двулистная.

I “РУЮпими видами в разное время бываю т купальница европейская, горец 

I Р>*упырь лесной, лапчатка прямостоячая, скерда болотная, сивец луговой 

■ растительного мира дана по материалам описания угодий при-
Ч а Покровский» в окрестностях деревни Покровка городского по-

^Чисщ,
|Ч й!

ЙЧески й  ком плекс.
®ДЩих десятилетий произошли существенные изменения в со- 

И В р Го комплекса региона, разнообразия и численности многих ви-

аКТИВНОСТИ.



I
tfee влияние на животный мир оказьгвля?'' - —“«*ак>т автпл

К0СВеНН0 -  В  изменения ’^ В
гативные. 0кРУЖачощед Ф акт

сРеды,
°РЫ,

у время значительная часть естественных
К р Й  I  суш” „

К»  Щ  Я быть объедивены в S IS
Ц е н е н н ы е  и слабоизмененные ландш аф т (

1 ^ оЛйСТВеННЫХ И ВТОричных мелколиственных л И И  УЧасгки
^ дн о -ан тр о п о ген н ы е и антропогенные ландщаф

_«лг^нные'). (.сельско?й техногенные). ьскохозяй-

слабоизмененные ландшпф^

^егкин комплекс здесь насчитывает не мриоа И  
(«Я83--------------- Г В ~  лттЛО  ввдов позвоночных

„носящихся к  15 отрадам  4 классов, в том числе не мотее 3 «

1вйДа пресмыкающихся, 53 видов птиц и 16 видов млекопитающих.

L  ф аунистического  комплекса наземных позвоночных животных со- 

j  характерные виды лесны х местообитаний (67% зарегистрированных ви- 

зиых животных).

лугово-полевых местообитаний (19%), а также виды водно-болотного 

faca (10%) имеют значительно меньшую долю в видовом составе. Синан- 

{вевиды, тяготеющие к  окружаю щ им населенным пунктам, составляют всего 

j Мот фауны территории.

ррицах неизмененных ландшафтов выделяются четыре основных зооком- 

(зооформации): хвойных лесов; лиственных лесов; открытых местообита- 

*Що-болотных местообитаний.

Цву населения хвойных лесов составляют: желна, вяхирь, зяблик, чиж, кра

Б  пеночка-весничка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, певчий др

ж в̂овый королек, обыкновенный снегирь, обыкновенный пополз , УР

E j l j  черный ворон, обьпсновенная бурозубка, малая бурозубка,

|рыхая полевка, обьпсновенная белка, заяц-беляк и др- й
имеют свой, присущий

^  лиственных и смеш анны х лесов разных типов пягушки,
и травяная у

1екс видов животных, среди которых: остроморд ^ шзр»  певчий 

кУкушка, соловей, рябинник, белоброви , зелеНая пересмеш- 

зяблик, черноголовая славка, пеночка тр новенная ̂ лазорсв^_

н  ^ к н о х в о с т а я  синица, больший синид ^

П пч-13-ООС



(ll flQ4P поющих позвоночных животных следует отметитьшш ш
&

Ш  ,чЕ60ЯЫМИ

пеструшка, лесная мышь, заяц-беляк и др. 

почву и лесную подстилку, представлены дож- 

нематодами, многоножками, жужелицами, пауками,

*1?
V " Ш  _ гтапниковом ярусах велико количество животных -

* дпевесН°" ^
И  и ^  RR кормов. Это проволочники (личинки жуков-р г  ^ягельных * v  W

Г ей ^ инчатоусых жуков (майский жук), личинки усачей, гусе-

пелкопрядов, личинки пилильщиков, имаго листоедов,

полянам
и опушкам обычны: коростель, канюк, пустельга, лесной

б(ЛСЙ°В'
енная

И Ш

чечевица, серая славка, садовая славка, черноголовый щегол, 

венный скворец, сорока, сорокопут-жулан и др

tv «  чтих сообществах наиболее часто встречается евро- лтаю ш нх в

К упные млекопитающие -  лось, косуля, кабан, встречаются, в ос-
плекоп

Р

ГL  крот
W риториях крупных охраняемых природных объектов.

с v c  постоянными и временными водотоками, сырые лесные лога, а jgma балок
«Jen® низинных и переходных болот служат местом обитания видов вод-

Р(аунистического комплекса.

т т ропогенны е и антропогенные ландшафты отличаются малой 

ролью заселения, сравнительно небольшим количеством встречающихся ви- 

кшако заселяющих подходящие территории с большой плотностью, 

инболее обычными обитателями таких территорий являются двукрылые, ряд 

|клей сельского хозяйства, растительноядные и всеядные виды птиц (домо

сизый голубь, врановые), грызуны (черная и серая крысы, 

Рммышь, обыкновенная полевка).

| ые в к Расную книгу Московской области объекты животного мира на 

еРРитории и в пределах санитарно-защитной зоны полигона отсут-
I&I.

1.7

РЮп
Особо

^ском
охраняемые природные территории (ООПТ).

гп е - Н ац ион альн ы йгкПТ в  ТОМ числе*районе зарегистрировано 1 Q 1  ГосуДаРсТвенН
Давидово», один памятник природы, оставь ВЦ оОПТ | Р8*0*
^заказники областного значения. Общая пло кйе сведения о
®  4  Ш учета Национального парка «Завидов 

1Ы ® 'йшА

|Щ '«Док. I Подл,

О п
— м >



я лшш*

^яемые природные территории Клинского Ш 
JP «"̂ «Схемой развития и размещения особо Р Р 0На'
1 I о Московской области». Утв.Щ0.
- Ш Й | |

постан

охран 

0Влением

*емы*

Прави-

ванне, краткое описание
0И*

^ ^ ^ м п л е к с  «Завидово» 
М Д  охраны РФ

*'1Г^№НМ“ РЫХ Цапель в кв.48 Влада!

Katiегория

Национальный парк
|̂ лзйства Клинского лесокомбинат^ 

5оронинского лесничества

г !Ц ^р ы х ельников с переходным боло- 
25̂ 5̂ 38 Нудольского лесничества3̂ 1-—■

М  части Борщевского лесничества 

61.59,69,74,75,78, 79 Октябрьского лес-
а. Редкие растения.

,Круговского лесничества

Планируемые ООПТ области,

Памятник

Г(*У Д ар с^
природы
ный при

ходный заказник 
-II-

Водоохр. и научн.знач. 
Государственный при- 

одный заказник 
Государственный при

родный заказник 
«Покровский» 

Государственный при- 
одный заказник 

ого значения

Особо охраняемый
водный объект

Золоченная ледниковая котловина, сохранив- 
Uj природные комплексы в сочетании с па- 
| Д  архитектуры (Георгиевская церковь). «0 зеРо В д Д | |
1шйчные сосняки и сфагновое болото в Теряев- Государственный ппГ 
(омлес-ве, типичные угодья для Кпинско-
ЩоЩи гряды, место обитания серого жу-
ил

при
родный заказник 
«Саньковский»

^ядь, 
га 

12500Г 
_Свсего)

429

463

102

3650

/

«•размещения основных ООПТ Клинского
района приведена на ри-

Ш В
H I Лист■ NJ'nCl' Д̂Ок. Подл. Дата П-03-13-ООС 19

V



Рисунок 4. Основные охраняемые природные территории Клинского рай-

■эти объекты расположены на расстоянии в 10 и более километров от поли- 

Вмсинский карьер». У читы вая такое значительное удаление от перечислен- 

jpIT, негативное воздействие полигона на охраняемые территории исключи

Геолого-гидрогеологическая характеристика РР

Г  Геологическое ст роение. Лстринско-
отношении рай он  располож ен в предел синеклизы, в

МТйНского тектонического блока центральной части ^  д митровской гря- 

отношении -  в северо -зап адной  части Кл  ̂московского

иди пологоволнистая моренная р а в я и н ^ ^ ------ В

Лист ЙЗДОК. Подл. Дата



^ о м  характерны  неотектонические движения положи-

'  ло** v  еском  строении территории принимают участие
У  , в  '* оЯ° Г мелового  и четвертичного возрастов. 

г0,10рсКоге’

> •

по-

_ сЯстеиа. Верхний отдел. Касимовский я р у с

✓ ^ " " .о я ч е с к а я ,  тесто вская  и яузская  свиты, объединенные.||Нр хам°ВНИХсложена известняками крепкими, ,Пр 
а верхняя -  кирпично-красными и ■ ( ■ ■ И , 

^„мергелями с подчиненными П рослоям*Ц |Ш H I
^^егает на глубинах 100-120 м, аего * I B  1

0 0 1 1  ̂ е г  4 0 -4 5  '

.система- И  ВеРХНИЙ 0Т" ~ стай „ о т е ^ с г а й  ̂  ^

tверсий системы распространены повсеместно, несогласно
сюугольньи известняках, представлены  глинами Ш *  И  3аЛегаютнаи темно-серыми и чрп

^плотными, жирными, тугопластичными, реже песчани Р'

^залегает на глубинах 80-100 метров, мощность Воризонта достигает 30-

К

М е л о в а я  с и с т е м а .  Н и ж н и й  о т д е л . (К) g,b,ap). 

фдаеловые отложения г о т е р и в с к о г о , б а р р е м с к о го  и ап тск о го  яр усо в  разви 

тие неповсеместно (т о л ь к о  в  з а п а д н о й  и  ю го -в о с т о ч н о й  ч аст я х ) , п редстав-

ч*ии слюдистыми гл и н и с т ы м и  т/з п е с к а м и  и с у п е с я м и ;

ушивающимися т о н к о з е р н и с т ы м и  гл и н и с т ы м и  п е ск ам и , с уп есям и , тем - 

i*® глинами;

рнистые п ески  с  м а л о м о щ н ы м и  п р о с л о я м и  гл и н  и п есчан иков , кон-
1 фосфоритов.

от 30й эродированная кровля меловых отложений залегает Мело-

)мощность достигает 40 метров. В  районе Алексин 
1 “ ̂ сутствуют.

^Ы е,
Ч етвертичная система.

о залегают на размытойотложения распространены повсеместн >
^  4 Мела, мощное

сть  0 т  3 0  д о  1 0 0  м е т р о в  (с м . р азр езы  н а рис. 4 и 5).



Нижнее звено. Донской горизонт (g  I ds)■ m i l
ф **' еяени» представлена суглинками плотными, серыми и

0(О °яеД даием, галькой и валунами. Мощность от 6-7 до 20-

E s S  ш .... .
Г  Н ижнее-среднее звенья.

отложения донского-московского меэтедниковья (f,ig  |„ц

ds-m s).

| ^ J  разнозернистыми (преимущ ественно -  мелкозернистыми)

,е отложения дон ского -м осковского  возраста представлены

Р
темных глин. М ощ ность отложений достигает 20-25 м

Среднее звено. Московский горизонт.

„а представлен моренны ми отлож ениями  ( g  П  m s) и КОМ11лексом отло 

|фяювиокамов (кр аевая  м о р ен а  -  o s-km  П  ms) .

^ о т л о ж е н и я  ( g l i m s ) -  о чен ь плотны е красно-бурые суглинки с ска

зочн ы м  материалом м агм ати ч ески х , метаморфических и осадочных 

иространены повсеместно , мощ ность от 20  до 50 метров.

|овногляциальные отлож ения озов и  флю виокамов (os-km  I I  ms), -  пески 

влто-серые, с прослоями гр авел и стого  п еска  и гравия, с тонкими просло- 

ьюричневых суглинков и  гл и н . М ощ ность толщи неравномерна, в преде-

tracKoro карьера она м ак си м ал ьн а  и  дости гает  70 метров (рис.4 ,5), по Me

in от карьера (250-500 м )  то л щ а вы клинивается.

Верхнее звено. Валдайский горизонт  (рг Ш)- 

же покровных отлож ений  пери гляц иальн ы х зон оледенения р 

повсеместно, з а  и склю ч ен и ем  площ адей  отработанных кар Р 

(некоторых суходолов. О тлож ен и я представлены  желто бурыми 

нотными, пластичными, с  то н ки м и  прослоями и  линзами м  

Мощность покровны х сугл и н ко в  -  до  4м .

Голоцен. Современное звено (t Н).

™ п р е » е ^ « ьерН0ЙВЫ' отложения залегают на площади » ^  массив быто-
j p V мощностью до 10-12 м. Представлен те 

^ ^ ^роительным мусором, промышленными^——



ез в крест простирания Алекс
Рисунок Схематический геологический разр
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ж

ж Ш т

т
I n

айв

„ е у с* >•"*■
_  X  отношении территория полигона расположена в пределах 

У ***°района Московского артезианского бассейна, подземные воды 

Ь ^ я е п и я м  четвертичного н каменноугольного возрастов. В пре- 

Г  *1кя«* °яедаюШИе Г°РИ30НТЫ п0®ем™х вод (сверку вниз): 

f  „разви ть®  водоносный горизонт типа «верховодка» в верил,.
Г я 0№а,ьных покровных отложениях (pr Quj)

^ " ^ го р и зон т в  среднечетвертичных песчано-глинистых водно- 
Щ ж Ш озов и камов (os-kam Q„ ms) и в содержащей гравий морене

{внноугольный касимовский водоносный горизонт.

И  (рг Qm) п риурочена к  м алом ощ н ы м  опесчаненным линзам в по- 

в  связи с н евы дер ж ан н о стью  распространения, сезонным хараюге- 

аезначительными зап асам и , го ри зон т в  перигляциальных отложениях 

„л, значения не имеет.

метельно широкое р асп р остран ен и е им ею т подземные воды, содержащие- 

^ршийных прослоях и л и н зах  о зо -кам о вого  м асси ва, а  такж е в песчано- 

г прослоях среди моренны х обр азован и й  м осковского  времени (последние 

м ш  колодцами в  бли ж ай ш и х н асел ен н ы х  п ун ктах  -  Белавино, Ясенево, 

ао,Напругово, Золино).

вш полевой геофизики [2 5 ] устан о вл ен о  пространственное положение озо- 

Щм-кат Щ ms), а  б ур ен и ем  с кваж и н  №№ 5 -9 ,1 5  уточнены его контур 

^ия, лигологический с о став , у сл о в и я  залеган и я и обводненности. Установ- 

®аое образование и м еет  сло ж н о е сло и сто е строение и сложено преимуще- 

р 8®®® отложениями р азли чного  гранулометрического  состава с линзами 

р '* стых суглинков. С кваж и н о й  №  1 со  д н а  карьера зафиксировано в верти- 

наличие трех о бводн ен н ы х п есчано-гравийны х подгоризонтов в ин- 

ИМщ }9>5-23,0 м  и 3 3 ,0 -4 3 ,0  м , в  той  или иной мере изолированных друг 

И ш Ш гидравлической  с вязи  м е ж д у  вскр ы ты м и  подгоризонтами вблизи 

|ш  Ква* Ив5»1 Ка 6 ,7 ,8  и  вы п о л н ен ы  опытно-миграционные работы. П 

в°зм ож н ость п е р етек ан и я  во д  сверху вниз признана маловеро 

 ̂ ^ й а н и я  ф и льтр ата  о т  п олигона ТБО в Алексинском кар Р 

ПШ шН ^ ^ ^ .  р бводн ен н ы е п есчан о-грави й н ы е прослои среди море

п у н к т а х , у д ал е н н ы х  н а 1,0-2,5 км  от полигона,

ш

24П-03-13-ЭГИ



^  „0Д0УП»РНЫЙ ГОРИ30НТ Р“ "РО«Ранен |овсе„естн~ ~ -
„ я  и м еет  ги дравли чески х окон r w  На ТеРРи-' И И н е  и м еет  ги дравли чески х окон. Г ^ ина Ж

г > * я _  1 30-40  м , коэфф. фильтрации -  И  ия вод°-
Г  .,ой»°е№ 10 м/сут.
г  авеНон°снЫ® гори зон т верхяег0 " Ч * " »  К  Ь т )  рйв1п

0всемесгь# эксплуатируемым горизонтом в районе. Глуби
«а  залегания

дность -  40 -45  м . Горизонт надежно защищен
юрским водоупо

ом ич еск а я  характеристика участка.^но-геом 
е
„дат Я * ™ 15 ° ° вРем ен н ы е  техногенны е образования (tQIV). средне

едняковые (gQ II) отло ж ен и я.

I rf\
Щ кем строении и ссл едуем о го  участка  на разведанную глубину

Ир*8® 
выел'

до

■
1 Г техногенные (tQ IV ) образования представлены: 

j y «  грунтами, состоящ им и и з бы товы х отходов (ИГЭ-la ), вскрытыми 

j^ 2 и Ns 4. М ощ ность н асы п и  14,2 и 13,0 м (забой скважин), 

грунтами, состоящ ими из сугл и н ка  полутвердого, с прослоями песка 

передней степени водонасьпцения (И ГЭ-16), вскрытыми скважиной №1 , 

Kino 0,7 м.

«четвертичные л едн и ко вы е (gQ II) отложения представлены песчано- 

вегой толщей:

ши коричневого ц вета, л е гк и е , песчанисты е, с включением до 10% дресвы и 

,с прослоями песка м ел ко го , п олутвердой  консистенции (ИГЭ-2). Мощность 

ивых суглинков вар ьи р ует от 7,3  до  10,5  м .

® пылеватые, серовато-коричневого  цвета, средней плотности, с прослоями 

^средней степени во до н асы щ ен и я (И ГЭ-3). Мощность песков пылеватых 

^«от 1,5 до 5,1 м.

Чудней крупности, серовато-кори чн евого  цвета, средней плотности с про 

блинка, средней степ ени  водонасьпцения (ИГЭ-4). Мощность песков сред 

В  14,9 М

Ряжений не вскрыта.

I jj |
^ ^ П р о с т р а н е н и е  вы д ел ен н ы х  ИГЭ.

Номера
выработок.



мровики», М., 2013 г.».
вшвные (по СНиП 2 .02 .01-83) и расчетные (на основании лабораторных дан- 

Чючностные и деформационные характеристики грунта приведены в таблице



0Г
ИЧ

еС
КИ

й

Насыпной грунт: бытовые отходы

Насыпной грунт: Суглинок 
полутвердый, с прослоями песка 

мелкого; средней степени 
водонасыщения

Суглинок легкий, песчанистый, с 
включением до 10%  дресвы и щебня, 

с прослоями песка мелкого ; 
_____________полутвердый____________

Песок пылеватый, средней плотности, 
с прослоями суглинка;средней 

степени водонасыщения

Песок средней крупности, средней 
плотности, с прослоями суглинка; 
средней степени водонасыщения

Я0=0,8кг/см2 (80 КПа)

2 ,1 7
21 ,7

1,85
18,5

1,92
19,2

2,71
27,1

2 ,67
26 ,7

2,66
26,6

11,32

12,95

4,24

0,04 0,39 25,6

30,17

33,89

0,44
44

0,02
2

0,01
1

276
27,6

2,14
21,4

213
21,3

1,85
18,5

298
29,8

1,91
19,1

25,05

29,02

31,68

0,42
42

0,01
1

0,01
1

2,16
21,6

1,85
18,5

1,92
19,2

25,29

29,45

32,51

0,43
43

0,01
1

0,01
1
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МПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА -  КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
P L  и их СОСТОЯНИЕ (СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ).

2.1 Общие сведения.
^зось ранее, отведенная под реконструкцию территория «старого» по* 

Lriao фалу) с участками под расширение имеет общую площадь 32,8 га и 

дссодньк от застройки землях.

е̂дения изысканий (апрель 2013 г) складирование отходов проводилось в 

иа>а(фото 1).

№док. Подл.

Лист
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П-03-13-ООС
Дата

Фото 1.

ре рекогносцировочных работ была обследована территория действующего по- 

рсинский карьер» с участками расширения, прилегающие угодья, ближайшие 

г*ш  -  в т.ч. р. Лютенка, безымянный ручей южнее полигона, водоем вблизи

результатам обследования уточнено положение площадок отбора проб почв, 

I  на естественных водотоках, точек отбора проб на других водных объектах 

родоем, запруда ручья). По намеченной сети проведен комплекс опробования 

ряояния почв, поверхностных и подземных вод, выполнена радиометрическая 

| приведены результаты выполненных исследований по компонентам окружа-

среды.



2
Состояние атмосферного воздуха.

Г

Аеоного воздуха в районе размещ ения полигона «Алексин-
-gjC ̂  —

vt*TCH главным образом накопленным массивом ТБО и
[ > орМИРУ
р г  . „пяоМV загрязнению атмосферы в районе строительства и коэф- 
1 ^цоФ°в°
р ^  еобходимые для расчета рассеяния выбросов предприятия в атмо- 

^ ^ е н ы  в таблице 2 .2 .1  (по материалам ФГБУ «Центральное 

Г ^  No Э -661  от 2 0 .0 3 .2 0 1 3  г .  представлено в приложении 2 ) .U  письмо л -

Йдяаа
X 2 2.1. Фоновое загрязнение атмосферы и некоторые климатические

0  

f  |

ЯП------------- ------
Вещество

Спасе п ар ам етр ы  в мг/м3 К лиматические 
характери стики :

Значе
нияэпасн . пдк Ф он

Углерода окси д 4 5 1 ,8 коэфф. стратификации А 140

С Взвешенные вещества 3 0 ,5 0 ,1 4
коэфф. рельефа 1
С к о р о с ть  ветра 95  %  о бесп . 6 м/с

1! I Азота диоксид (N O 2) 3 0 ,2 0 ,0 5 6 Средний м акси м ум  темпера
тур ы  сам ого  теплого месяца +23 0

ро Серы диоксид (S O 2) 3 0 ,5 0 ,0 1 1
Средний минимум темпера
тур ы  самого  холодного м еся
ца

- и  §

Спер к  1Зев.-Восток В осток Ю го-Восток Ю г
Ю го-

Запад
Запад Сев.-запад Ш тиль

1 8 8 7 И 2 4 13 23 6 1 1

Потенциал загрязнения а т м о с ф е р ы  (П З А ) х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  у м ер ен н ы й .

2.3 С о сто ян и е  п о вер х н о стн ы х  вод.
к работ р асп о л о ж ен  в  б а с с е й н е  р .С е с т р ы , н а  во до р аздел ьн о й  ч асти

^ ^ ^ р р и т о к а  р .С естр ы  п е р в о го  п о р я д к а  — р ек и  Л ю тен к а  и  б езы м ян н о го  р у -

^И рален н ость о б ъ екта  о т  р .Л ю те н к и  1  б о л ее  0 ,5  км . В  и с сл е д уе м о м  ство р е  
№ленка им

еет Шири н у 1-3 м , гл у б и н у  0 ,5 -1  м , с ко р о сть  теч ен и я  0 ,3 -0 ,4  м/с.
£Ли

всего к  п о л и го н у  р асп о л о ж ен  во д о ем , н ахо дящ и й ся  в  0 ,3  к м  н а  се- 
I^-западе и исп
п0 ° л ь зу ем ы й  д л я  п о ж ар н о -те х н и ч е с ки х  н у ж д  п оли го н а. Т ак ж е ,

Рхностнью п
; разов °ДЫ вб л и зи  п о л и го н а  п р ед с т авл ен ы  небольш и м и  п р уд ам и , об-

Востп̂  ̂ Я ПО ХОДу т е ч е н и я р у ч ь я , п р и м ер н о  в  0,8 к м  ю го -зап адн ее  и ю го-
41166 полигона



|сс0тветствии с классиф икацией природных вод А .В . Крылова (по БПК5, 

р ь  таблицу 2.2.3) вода в  реке Л ю тенка выш е полигона классифицируется 

№ чистая, ниже полигона — чист ая; пруда в 0,8 км юго-восточнее поли- 

i t -уверенно загрязненная.
|а&шца 23.2. Классификация качества вод по А .В. Крылову (по БПК5).

Класс качества воды
Очень чистая Чистая Умеренно за

грязненная
Загрязненная Г рязная

0.5-1.0 1.1-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0-10.0

Резюмируя приведенные данные, можно сделать следующие выводы:

Во всех опробованных поверхностных водоисточниках отмечается повышенное 
загрязнение по ХПК — от 1,9 д о  3,7  ПДКх.п., марганцу — от 1,4 до  51,7  ПДКр.х. 
Проба из р.Лютенка, от обранная ниж е полигона характеризуется повышен
ным содержанием органических вещ ест в по ХПК -3,7  ПДКх.п., азота аммоний- 
[ ного -1,1 ПДКх.п и .5,5 ПДКр.х., марганца — 2,3 ПДКр.х. Вода в р ек е выше поли- 
гона является менее загрязн енной : только ХПК- 3,6 ПДКх.п. и марганец -  

ЩЩКр.х.
I Незначительное загрязнение выявлено в вод е безымянного ручья на юге от поли- 
[ гона(проба Ns4), превышение допустимых значений отмечено только по ХПК-

3,3 ПДКх.п., марганцу - 1,6ПДКр.х., цинку — 2,1 ПДКр.х.
► Остальные показатели, такие как тяжелые металлы, солевой состав, нефте- 

ат^укты, существенно ниж е предельных значений.

2.4  С о сто ян и е  п очвен н ого  п о кр о ва .
1ле 2013 года выполнено опробование почв отведенных участков и при

тих территорий по размеченным профилям. Отобрано 10 проб с интервала 

^№jjpv0-0,2 м (см. рисунок 8). Отбор проб производился в соответствии с Ме

тодическими указаниями М У  2.1.7.730-99 [9] методом точечных проб с проб- 

ШХ площадок размером 5x5 м. Точечные пробы отбирались «конвертом» (по уг- 

Ш прямоугольной площадки и в центре), из 5-ти точечных проб формировалась 

рдаа объединенная проба.

П-03-13-ЭГИ Tnw

Ч 'dk



Условны е о бо значения:

n l  -  п л ощ ад ка отбора проб почв



PI

2 5 р а д и о л о ги ч е с к а я  о ц ен к а  у ч а с т к а ,  
стве  и н ж е н е р н о -э к о л о ги ч е с к и х  и з ы с к а н и й  в ы п о л н е н ы  и з м е р е 

н а 111’0 п о зи ц и о н н о й  д о з ы  (М Э Д )  г а м м а -и з л у ч е н и я  н а  т ер р и то р и и  п о 
м е т е  эксп

’г  «гм расположенным друг от друга на расстоянии 100 м, с шагом

обследование участка выполнено специалистами ЗА О  «Фир-
мваПйоННО

о и сп о л ьзо ван и ем  ге о л о го р а з в е д о ч н о го  р а д и о м е т р а  С Р П -68 -01
,полис»

Ко 298 (с в и д е т е л ь с т в о  о п о в е р к е  №  27/0/2012 о т  0 6 .0 4 .2 0 1 2 г . ,  д е й -
р,дСК0Й ■№

L bo в течение го д а ).

feoc

гам м а -ф о н а____________________________ 75 т о ч е к , 100 х 50  м

'Т С ^ ш т ^ о е  зн ач ен и е , мкР/ч_________________________ 8
роугимальное зн ач ен и е , мкР/ч ______________________ 10
Грепнее значение, мРв/ч 9

Значения МЭД гамма-излучения н а  обследованном участке  находятся в  пределах 

I иовых уровней, поверхностные радиационны е аномалии не обнаружены.

2.7 В ы в о д ы .
вленный ур о вен ь  з а гр я зн ен и я  ко м п о н ен то в  о кр уж аю щ ей  ср ед ы  в пре- 

мах изученной площ ади в  ц ел о м  о к а з а л с я  ср авн и тел ьн о  н евы со ки м . В ы в о д ы  

)осостоянию отдельных ко м п о н ен то в  о кр уж аю щ ей  ср е д ы  п р ед ставл ен ы  ни ж е.

[ Поверхност ны е в о д ы

В соответствии с кл асси ф и кац и ей  п р и р о дн ы х  во д  А .В . К р ы л о ва  (по БПК5,

! ,в®ке> таблицу 2 .2 .3 ) в о д а  в  р ек е  Л ю тен к а  вы ш е п о ли го н а класси ф и ц и р уется  

очень чистая, ниж е п о л и го н а  — чистая', п р уд а  в  0,8 км  ю го -восточ н ее поли- 

Ш  УмеРенно загрязненная.
Во

всех опробованных п о вер х н о стн ы х  во до и сто ч н и ках  о тм еч ается  повы -

j *ное загрязнение по Х П К  -  от  1 ,9 до  3 ,7  П Д К х .п ., м ар ган ц у  -  о т  1,4 до  51 ,7
[ДЦКр.х.

Н| л из р.Лю тенка, о то б р ан н ая  н и ж е п оли го н а х ар актер и зуется  п овы ш ен 

но,. С°дер* анием органических вещ еств  по Х П К  -3 ,7  П Д К х .п ., а зо та  ам м он и й - 

’ ЯМ  1 .5 ,5  П Д К р .х ., м ар ган ц а  -  2,3  П Д К р .х . В о да  в  реке  вы ш е по-

Лист №док.
П-03-13-ООС

Подл. Дата

Лист

32



^ет е* менее загрязненной: только Х П К  ,  .
~ 3>6 ПДКх п „

Т .  V Незначительное загрязнение выявлено п * н Марганец -
” в воде Осзьг

^ д а С п р о б а  №4), превышение допустимых 3 " ННого Р У ья  на 

Йд{£ -  3,3 ПДКх-п., марганцу -  7,6ПДК р.х ., вд  3“а,,еНИв «"«ечено толь- 

-ззатели. такие как тяжелые металлы  си г» , .  ’ * ^ ^ р х ' Осталь-
ĵjjggHO ниже предельных значений. ’ ^ * * ^ п р о д у к т ы

i l lga g^

р^рязненне почв практически по всем компонентам
Ееозых значений и не превышает гигиеннчес*^ Нах°Дится на уровне

кнх нормативов.рлшиионная ситуаиия

Выполненное на участке изысканий радиационное обе
Ц щяе каких-либо аномалий в его грани,,». оосле®>вание показало

___ „ заменены*^ «
я  экспозиционной дозы гамма-излученио „  С показатели мощ -

учения не превысили фоновьп,„
фоновых значений.



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ (КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮ» .
'> А « М0Г°  ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНА ПРИ рАС1  В ’  

РЕКОНСТРУКЦИИ СШИРБНИИ И

возможного негативного воздействия полигона ТБО «Алексин-

0рьер» являются:

,  ^ с ф е р ^ о ^  I ■  воздействующий ф а™ »

л -  ” НТ0В СВШ™  | §  “б р ^ г о о ,  при Н |  

0ТХ0Д0В’ а  -  ВЫбрОСЫ "РОАУКТОВ сгорания топлива

нпйррхностные воды -  образование загрязненных сточных вод в тол- 

дов (фильтрата) с последующей горизонтальной миграцией их в бас- 

;естры в аварийных ситуациях, либо при недостаточном выполнении 

jx природоохранных мероприятий;

почвенный покров -  разнос легких фракций мусора и пылевых аэро- 

I Ькй, осаждение на почву загрязняющих веществ из атмосферных выбросов 

I зри работе тяжелой техники, геохимические миграционные процессы от недо- 

1 паточно изолированного свалочного тела (как источника загрязнения);

[ ► акустическая среда -  шум от задействованной в технологическом 

Яше захоронения отходов тяжелой техники и транспорта;

► ландшафты -  нарушение естественных ландшафтов с формировани- 

!** визуальных доминант — искусственной положительной структуры в рельефе 

расыпного холма).

ufaje транспорта и техники, занятой на технологических участках объек-



'^чие

_о0СТ>1ЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЛИГОНА.

4.1 Планировочная организация у ч а стка , 

участка -  32, 82га, площадь захоронения отходов ТБО -

0 fio t территории располагаются: 

^заСГрггивяо-хоаяйственная зона; 
захоронения отходов ТБО (семь сексекций).

t-qactOK производится по подъездной дороге со стороны трассы А-

Г , (ГГраги0|ЛО"хозя^стве,,,,ая зона устраивается в западной части участка. 
<д Дти.Iрвтавно-хозяйственной зоны предусмотрены следующие со-

ЁйОЕС
Блок-бокс КПП;

Блок-бокс авто весовой;

Автомобильные динамические весы грузоподъемностью ЗОтонн; 

Противопожарный резервуар V=250m ,

Дезинфекционная ванна;

Площадка для установки контейнеров;

Септик;

Помещение для администрации (блок-бокс);

Бытовые помещения 2шт. (блок-бокс);

Сокрытая стоянка для автотранспорта.

Резервная площадка.

4 воронения отходов предусмотрены семь секций. Вокруг всех секций по 

полигона прокладывается кольцевая технологическая дорога.

границе земельного

обеспечения технологических процессов эксплуатации комплекса запроек-
* Дтя on

отвода возводится ограждение.

|г5гРованы
еДующие основные инженерные системы:

сборам Удаления фильтрата;

наружного освещения территории полигона; 

пожарного водоснабжения.

П-03-13-ООС



я

пВН̂6пла
ир0вочные показатели земельного участка приведены в таблице

! Ы
1 Р  
j

§5

щ г
Шо

и и й 5 ^ д ^ № о ван и е  показателя Единицы
измерения

Количество

. ^ ^ ^ и с т к а  в пределах земельного м^ 328248

-^ — ^ ^ хн о л о ги ч ески х  дорог м^ 20810
ПдпШяПЬ АЛЛ м^ 12385

-т С ^ ь с ё к ц и й  для захоронения ТБО 1з 274054
—---------  В том числе:
-—  Секция I Щ 42036
-------  Секция 2 м"* 39507
I  Секция 3 ш 39556

Секция 4 Щ 38210
Секция 5 Ум 41324

® г _ Секция 6 м^ 40021

гп Секция 7 м* 43340
ЩШ Площадь дорог

2
М 20810

Пз Площадь грунтового покрытия М* 20999

4.2 У ч асто к  захоронения ТБО.

Участок захоронения ТБО, как уже указывалось, проектируется из 7 секций. 

Во периметру секций устраиваются технологические дороги. Проезжая часть — 

в х/б дорожных плит на песчаном основании.

Вокруг участка захоронения дополнительно устанавливаются ж/б опоры 

to монтажа освещения с консольными светильниками. Ограждение полигона 

Предусматривается по периметру всей территории и сооружается на ж/б столбах 

f Двумя въездными воротами.

Складирование ТБО будет производиться по высотной схеме до отметок 

| W-225,0 м с заложением внешних откосов свалочного тела 1:3. На начальном 

г®е эксплуатации загрузка отходов будет проводиться по секциям по ярусной 

г^ е  снизу вверх. Высота яруса - 2  м. Эксплуатация ярусов будет проводиться
роследо;

/

вательно снизу вверх. Внутренние откосы при загрузке котлованов -

При
[ 0гРани

складировании выше уровня кольцевой технологической дороги для

Чения участка складирования сооружаются передовые дамбы обвалова-
' Отходы

Дамбы
складируются внутри пространства, ограниченною дамбой и на

с учетом суточного перекрытия. Далее, для продолжения загрузки 

необходимо соорудить следующую передовую дамбу обвалования.

П-03-13-ООС Л ист

36

v vk>



суточного количества грунта для сооружения временных пе-
дамб обвалования к поверхности рабочей карты, исполь-

* (усвол «КАМАЗ-6520». . Резерв грунта для создания временного

ш# * * * зется в объеме двухнедельной потребности и располагается ря- 4щр созД
■ г * 1 й картой- Для доставки грунта из резерва при сооружении суточно- 

перекрьггий и передовых дамб обвалования используется один 
. пятовый погрузчик «АМКОДОР-332В» с вместимостью ковша 

яивание на рабочей карте отходов и грунта осуществляется буль- 
а дэТ-250 (237 кВт, 2 единицы), уплотнение отходов производится 
taNA GX-450 (400 кВт) массой 45 тонн.Ljjsrop0*1

/v-п, участка захоронения по ТБО -  около 6,26 млн. то н н , ориенти- I рцесгям°с 3
срок эксплуатации при сохранении объемов захоронения на проект- 

МАнее 19 лет. М акси м альная вы сота свалочного тела над отмет-L  уровне-я
^  естественного рельефа после завершения загрузки составит не более 25 

Основным рекультивационным сооружением после закрытия участков

IF  ронения ТБО будет  многослойное поверхностное финальное гидроизоли- 

L fflee перекрытие общей мощ ностью  2 ,4  м.

4.3 Р екультивация отработанных площадей.
Перед началом рекультивационных работ проводится радиометрическая 

Я  съемка. Рекультивация отработанных участков полигона выполняется в два 

я  этапа -  технический и биологический. На техническом этапе выполняются 

я  планировочные работы, сооружение поверхностного противофильтрационно- 

| го перекрытия, строительство системы дегазации. Биологический этап ре

культивации предусматривает землевание, травосеяние и уход за посевами, 

посадки древесных форм растительности. Ниже дана более подробная харак- 

|  гсристика работ по этапам рекультивации.

Технический этап.
1. Подготовка поверхности свалочного тела.

В состав работ входит выполаживание откосов до уклонов 1:3 (при необ- 

|  ходимости), террасирование свалочного тела, заключительное выравнивание 

8 Дополнительное уплотнение с использованием тяже, планировка и уплотне 

^поверхностей массива перед укладкой финального перекрытия.

I  Сооружение многофункционального рекультивационного перекрытия 
на поверхности свалочного тела.



перекрытие я в л яетс я  основны м  и наиболее ответствен н ы м  со-

оведении р екульти вац и и  закры того  уч астка  захоронения

жен»ем Г дается после завер ш ен и я подготовки  поверхности отходов
а.«ип°лНЯ

У ° 8' ^ ееТ м ногослойное строение. Д анны м  проектом п редлагается 

, ияпьного п ерекры ти я с использованием  синтетических м ате-F лшсеяие фия̂
р  тВенных м инеральн ы х грунтов с соответствую щ ими ф ункцио-
F ЯЙ
Г  н а з н а ч е н и ю  слоев свой ствам и .

I 0М̂  * (buuo nv'unpo п ер екры т ия (сн и зу  вверх):
слой. В ы п олн яется из несвязны х пористых грунтов,

£ 0 3 м  У кл ады вается  н а спланированную  и уплотненную  поверх-OfflHOCTb

IgOCTb
хходов. Кроме вы равнивания поверхностей, слой вы полняет функцию

LroBoro дренажа системы  дегазации .

I  ^.иерапъный гидуои золирую гиий слой  (глина') -  имеет мощ ность 0.2 м . 

ШгнЛрпизошруюишй сл ой . Д ля обеспечения гидроизоляции сооруж ается 

1Ютивофильтрационный экран из синтетической геомембраны, пленки ПНД 

|ошциной 1,5 мм. Полотна пленочного материала уклады ваю тся на подготов

ленные поверхности выравниваю щ его (газодренажного) слоя с последую щ ей 

вваркой. Функциональное назначение слоя — изоляция отходов от проникно- 

[вения атмосферных осадков.

[ Вододренажный слой . Выполняется из песка с коэффициентом фильтра

ции не менее

11.0 м/сут, имеет мощность 0.3 м . Функциональное назначение — отведение ат

мосферных осадков и талы х вод вниз по склону в приемные лотки.

Рекультиваиионный буф ерный слой. Выполняется из любых незагрязнен

ных местных грунтов, имеет мощность 1,0 м , функциональное назначение — 

улаживание поверхности свалочного тела при неравномерных просадках, 

рротнвоэрозионная защита, обеспечение жизненного пространства для разви- 

| К0РНевой системы растительности, высаживаемой на биологическом эта- 

I РекУльтивации территории.
О ^ищодоподны г для Нормирован tin покрова.

1» Кладка п/ч
почвенного слоя производится из специально подготовленных пло-

К | ^Ыьк грунтов. Мощность слоя — 0,3 м. Функциональное назначение -

ечение условий для произрастания сеяных трав, задернения рекультнвн 
Р°ванной пплощади, придание поверхности эрозионной устойчивости и у  луч-



& М01
Узость рекультивационного перекрытия составит 2,4 м.

рекуль'

j .  Система дегазации свалочного тела. 
тиВации предусматривается сооружение системы пассивной

цНОй толщи. Основное назначение этих систем -  обеспечение
к 1г0 с>>аЛОочного газа в атмосферу, предотвращение неконтролируемых

W0̂  пьных миграций газа и исключение ситуаций с возникновением
Н Я ёё I
| павления в отдельных точках массива отходов (непосредственно 
^ЧЯогОД

ерхностным перекрытием), следствием которых часто бывает разру- 

перекрьггия и спонтанные выбросы свалочного газа, создание пожаро-

свая

[$

масныхситуации.

W

Основным элементом системы пассивной дегазации свалочного тела бу- 

язоотводящие скважины диаметром 320 мм и глубиной до 20 м. Оснаще- 

, доодренажных скважин заключается в установке обсадной перфориро- 

эй в нижней части пластиковой трубы диаметром 160 мм (ПЭ 160), за

полнением затрубного пространства в скважине гравием, монтаже оголовка 

1рубы. Обсадная труба опускается в скважину таким образом, чтобы ее пер

форированная часть располагалась ниже гидроизолирующего экрана в грун- 

I их газодренажного слоя рекультивационного перекрытия и непосредственно 

и свалочных грунтах. Эта часть обсадной трубы отсыпается гравием.

Верхняя -  «глухая» часть обсадной трубы, вместе с оголовком будет рас- 

иолагаться выше гидроизоляционного слоя перекрытия и выступать над по

верхностью формируемого при рекультивации рельефа примерно на 0.5 м.

Оборудованные скважины (см. П-03-13-ГП1, лист 4) обеспечивают бес

препятственный выход образующихся объемов свалочного газа через поверх- 

[ 0СТНУЮ гидроизоляцию в атмосферу. На всей площади рекультивируемых

кций запроектирована система пассивной дегазации, включающая 79 сква
жин.

заключение следует добавить, что при необходимости предлагаемая си- 

СМа пассивной дегазации может быть трансформирована в активную -  для 

°Го Вып°лняется обвязка скважин, монтаж газопроводов и компрессорного 

РУДования, подсоединение утилизирующего оборудования.

Биологический этап.

еР°пРиятиями биологического этапа рекультивации обеспечиваются: 

0нДиции созданного плодородного слоя в верхней части рекультива-



ш
ffiH

Ш Ш
я

ш ш

ым
ьПвя в  соответствии с  выбранным природоохранн

° °емРеКуЛЬТйВа1даИ;

‘ п лошади травосмесью, что существенно повышает эрози- 

склонов рекультивированного свалочного* * * * * тела;
биологического этапа рекультнвацин вк а ч ен ы  след попше

ви-

Г ввесевле удобрений (при необходимости, в зависимое™ от кондиций 
1 тьзуемых плодородных грунтов);

. Т (« « ея1Ше> В р  ‘  ВСПаПЖа- боронование, посев семии, прикатывание
Ёд после посева.

I уход за посевами (полив и скашивание).

! видовой состав травосмеси определяется природно-климатическими соо

сностями территории. Предпочтение отдается местным, устойчивым к ат- 

ь̂ ферным загрязнениям видам. Площадь озеленения составит 281316 м2. На 

Lppacax сформированных холмов возможно проведение посадок деревьев и 

кустарников. Вопрос о целесообразности использования древесной расти

тельности будет решен на стадии проектирования рекультивационных меро- 

|рший.

I После завершения всего комплекса рекультивационных работ отметки 

верхней площадки свалочного тела -  226,4-227,5 м (с учетом мощности фи

нального перекрытия -  2.4 м). На отметках 212.4-217.4 м устраивается терра

са, шириной 5.0 м. Высота рекультивированного свалочного тела над уровнем 

поверхности естественного рельефа будет достигать 25 м. Площадь верхней 

[субгоризонтальной поверхности холма составит 100863 м , площадь склонов 

-1824253 м2.

Дополнительно на территории АХЗ будут проведены работы по благоустрой- 

1ству, включающие посев многолетних трав.

1

"I----- - *

з. Площадь посева составит 1264

В*.
п-с

Коя.уч. Лист №док. Подл. Дата

П -03- 13-О О С
Ж! Лист
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Основными факторами негативного воздействия на атмосферный воздух будут:

^  газогенерация свалочного тела;

S  выбросы  загрязняю щ их вещ еств в атмосферный воздух при работе техники и транспорта (пт 

лива,

вы деления при заправке техники);

^  выбросы при движении транспорта по подъездной дороге;

Щ выбросы от объектов инфраструктуры полигона.

длетше, продукты сжигания топ-



ед ен и я  ст роит ельны х  работ .

I _пВ загрязняющих веществ в атмосферу на период проведе-
> Р °

^ р а б о т б У Я У Г -

техники и транспорта, задействованный при строительствеГ
л захоронения ТБО, пыление при земляных работах:

топлива комплексом строительной техники и транспорта.
секпий

■ р^гаяяе
|< г  пение при производстве земляных работ (подготовка котлованов

производст ве земляных работ , классифицируется как «взве- 
Шме*№Щ Ж

лЛЛЛ 11 /~1П 11ЛЛЛЦ1 IV 41 и и п л м п л лЯ ш  поскольку большая часть перемещаемых и уплотняе
у р с0 а’ кои ____
L  грунтов предст авлено либо свалочной массой, либо см есью

У м ет ьш и грунтами).

Г £ ^ г а н й е  топлива техникой, задействованной при сведении древесно- 

f j  растительности на прирезаемых участках (рабо/иы проводят ся только 

\mpuoda, условно -  2015 год).
|4с Сжигание топлива комплексом техники и транспорта, задействованной 

1 [идей эксплуатации полигона по выравнивающей схеме {работы проводят ся  

I \t начале периода, условно  -  2015 год, далее с  2016 по 2033 год, осущ ествля- 

1 крузка новых секций).
■1.5с. Выделения при заправке техники с помощью автозаправщика.

Ьогенерация свалочного тела.

юянка для автотранспорта (территория АХЗ).

вбросы при движении автотранспорта по участкам подъездной дороги.

|> расчете выбросов от источников 6001.1, 6001.3 используется прогнозная 

воздействия на атмосферный воздух на объекте-аналоге -  полигоне ТБО 

рдер» Серебряно-Прудского района Московской области [27], имеющего рабо- 

1Щадь 4,0 га, что примерно соответствует максимальной площади проектиру- 

J ;  и захоРонения данного полигона (согласно рекомендациям пособия к СП
таблица 1).

■ ВЬ1®Р0сов от источника 6001.4с приведен в приложении №3, от источника 

Рвзделе 5.1.2 (см. источник 6002э).

шло:

Рас

Ц в

И.11 характеристика строительной техники и транспорта приведена в таб-



механизмы

И Н Н  КАМАЗ
Т с  11

fegngep ДЭТ-250
курильно-крановая м а
шина БМК-317 (на базе

I ^ S ____________
B it ТТЛ тто пх  f ЛТЛЛ ПО/

Коли
чество,

ед.

Мощ
ность 

двигате
ля, кВт

Группа меха
низмов по 
мощности 

(кВт!

Затраты ра
бочего 

времени,
4

3

235

~~71

161-260

~6М 00~

тдщ-ЧсЦл)В
1045

86,2 61-100 16

^  1 
0

132 101-160 163

> 1 116 101-160 153

Источник №6001.1с.

■росы от сжигания топлива рассчитываются по «Методике проведения инвента- 
wuu выбросов загрязняющих вещ еств в атмосферу для баз дорожной техники 
■четным методом)» [19] с учетом рекомендаций раздела 1.6.1 «Методического 
■бия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

рсферный воздух» [20] .

■росы рассчитаны, исходя из следующих условий:

ш  строительной площадке используются технические средства с дизельными 
ригателями трех основных групп по мощности — 61-100,101-160 и 161-260 кВт 

Экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, самосвалы и т.д.);
|ртношение времени работы механизма «без нагрузки/под нагрузкой/холостой 

Щ  Для расчета макс, разового выброса (30 минут) составляет 12/13/5 минут (40 
Б В  /16,6%), принимается, что в расчетный отрезок времени одновременно ра- 

i 0rtaet вся техника.
выброс M i определяется по формуле.

Mi [ В  M6„xte« 1 1 ,ЗМбЛ I  М А )  Я 1 1 2 *Р*10“ где:

■ 9  1 1 удельные « Ш  В 1 Ш  i  Щ  В  " 1  ■
-Сдельный выброс мехаиизмов^1р и Р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ “



дочен№ времени работы механизма в режимах «работа без нагруз- 

I* „чшб. на холостом ходу»  за контрольные 30 минут, соответственно 

I и Щипнут,

| а - \ цельные выбросы механизмов при движении без нагрузки и на хо-

I *
* „пчршьное количество машин k-того ви ла:

-^рсзент, используется для перевода характеристики за контрольные 30 

L з часовой параметр выброса;

I Lfccno чаш-часов по группе машин;
•-хсоодный коэффициент от граммов в тонны.

Врг максимально- разового выброса i-того вещества производится по фор-

I
Gi=£Mi МО6/125/8/3600, г/сек, где;

W
125 - продолжительность периода ведения строительных работ, дни;

11-продолжительность рабочего дня, часы;

I КГ - переходный коэффициент из тонн в граммы

Порядок и результаты расчета выбросов от сгорания топлива при работе машин 

ромов на строительстве секций захоронения показаны в таблице 5.1.2.

ляпа 5.1.2. Выбросы продуктов сгорания топлива (источник № 6001.1).

1
llpaco-

§
— ГНормативные выбросы в г/мин Распр. - 

времени 
по ре

жимам, 
мин.

Выбросы загрязняющих веществ«АЛ
жи
мы

рабо
ты* СО с н N O x С S02 СО СН N 0 2 N 0 С S02

I
11об/

бн 1,29 0,43 2,47 0,27 0,19 12
1,677 0,559 3,211 0,351 0,247 13 в граммах за 30 минут

хх | 2,4 0,3 0,48 0,06 0,097 5 49,281 13,927Г9.026- 9,59171 8,103 5,976
тонны * * 0,1046 0,0296 0,1253 0,0204 0,0172 0,0127

Ш /б

бн 2,09 0,71 4,01 0,45 0,31 12
н 2,717 0,923 5,213 0,585 0,403 13 в граммах за 30 минут
XX 3,91 0,49 0,78 0,1 0,16 5 79,951 22,969 15,831.15,S72t 13,505 9,759

тонны** 0,0505 0,0145 0,0606 0,0098 0,0085 0,0062

||Т 5

бн 3J7 1,14 6,47 0,72 0,51 12
н 4,381 1,481 8,411 0,93(5 0,663 13 в граммах за 30 минут
XX 6,31 0,79 1,27 0,17 0,25 5 128,943 36,896154,66>25,133- 21,658 15,989

1 тонны** 0,4526 0,1295 0,5429 0,0882 0,0760 0,0561
р ____ СО СН N 02 NO С S02

ИТОГО по технике на т/год 0,6077 0,1736 0,7287 0,1184 0,1017 0,0750
строительстве секций г/сек*** 0,08440 0,02411 1,10121 0,01645 3,01413 0,01041
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*ясы. н -  с  нагрузкой, хх -  ни холостой ходу; 
у  _ fifJ ра ссчит ы ваем ся на в е сь  объеи работ  по каж дой  групп?

f  * .-ш ея уср едн енны й вы брос в расчет е на 250-дневный период с  од~
t
Ем
г  **

ш/-

^ - a * " 0 * 4* 70*

^ и с .  пыленле при земляных работах

Р * " * ”  П°  « « о л о т ч е с х и м  а
» < * • < ВЫ-теНВе При ̂ н н н  а зранснортаровхе “  Ю
,аНьош источниками выделения пыт, фунха не учиты-™ н яш«потся работа

— т т о г я  „ « , u n poQnav та  экскаватора иЖ®***'-
т>)Гже перегрузка грунта в самосвалах.

■ ■

J L̂ fu/> данные для р а с ч е т о в :

I Ьодолхнтелъностъ работ -  82 дня.
I мр, мощность 77 кВ т, чистое время работы в сутки -  7 час.
1 дер, мощность 237 кВ т, чистое время работы в сутки -  3 час.

Ьп грунта -  1 283 773 м3
■вбросов произведен программой «Горные работы», версия 1. 1.0.5 от 

|d06. Copyright © 2001-2006 ФИРМ А «ИНТЕГРАЛ» по «М етодике расчета вы- 

• i u  комплекса оборудования откры тых горных работ (Институт горного дела 

датского, г Люберцы, 1999г.) [18].

^"Ьприятие ,М102, реконструкция полигона ТБО «Алексинский карьер» 
Источник выбросов Ms6001.2, цех №1, площадка Mai, вариант Mai 

Земляные работы

ж ■«И 5.13. И сточник № 6001.2с. Выбросы пыли при производстве земляных

Источник выделений №1 , Работа бульдозера 
тип источника: Погрузка/разгрузка, Синхронная работа

П-03-13-ООС
Дата

вещества
Взвешенные веще

ства

Подл.

PC3y j расчета
Макс, выброс (г/с) 

0,034008
Валовый выброс (т/год)

0,030117

&2*5вве вещества Иакс. выброс (г/с) валовый выброс (т/год)
I Пшенные веще- 

IL JСтва 0,05943 0,08402



Расчетные ф о р м ул ы , исходны * 
озер Крепость пород: П орода Г=2 дан н ы е

Щ иылн при работе б ул ьд о зер а  о п р е л а  
■ г ^ . ^  Ю̂  КгКг-Ы/СТцб ^ т / г о д  (6 .5)  с я  п°  Ф ормуле:
Ш^-зельн°е выделение пьши с  1 т  перемещаемпгг.
Г Г £ н о с т ь  материала (Глина, суглинок) МатеРиала

гтпизмы волочения бульдозера T ^= i on
"°Р°ДЫ В  т/«Ч Г л и н а . суглинок))' В  ЦИКЛа 6Ульдозера

Гфнпиенг, учитывающим скорость ветра Щ Й ,
Ш ф '® 1еяг’ Учитывающий влажность М Н И >.СТЬ: *>• 2  м/с)
I  время работы в см ену риала (влажность: 7 .11
I L  рабочих дней (смен) в году 

^одновременно работающих единиц техники
■ ф разовы й  выброс п ы ли  при работе fivm

V K, K2 Ny(T„6 Kp)r/c (6 .6)  I  6 бУЛьд°зеРа  определяется по форм л е .

-8%)

■б.

Источник выделений №2, Работа экскаватора 
тип источника: Погрузка/разгрузка, Синхронная работа

Результаты расчета
Г Название вещества 1 Макс, выброс (г/с) Валовый выброс (т/год)

Взвеш енные в е щ е с т в а  -------------- -------------------------- 0,019747 0,040805

Расчетные формулы, исходные данные 
оси: Одноковшовый экскаватор 
пород: Порода f=2

ш выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по форму-

!Ъ .6Е К /Г щ) Т Мг К , К2 1 Ц N t /г о д  (6.1) ; 1 1 |  В В  Щ
I г/м3 - удельное выделение пьши с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 
В-емкость ковша экскаватора

|(Прямая лопата; плотность породы - 1.51 т/м3 (Глина, суглинок)
К \ ' время цикла экскаватора
К  | коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с)

И и  коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 7.1-8%) 
чистое время работы в смену Nr=82 - число рабочих дней (смен) в году 

Н|щ| одновременно работающих единиц техники 
В 1ально-разовый выбпос пыли
РРмуле:

выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определя-

(6 .2)

И сточник выделений № 3, П ерегрузка грунта 
тип ист очника: П ерегрузка, Синхронная работ а  

Результаты расчета

Название вещества Макс, выброс (г/с) Валовый выброс

Взвешенные веще
ства 0,00567 0,0131

Лист |К2Док. I Подл.



^ К 5К ^ 10*т/год (8.1)

г  средсгаа пшеподавления: без средств пылеподавления 
J^3548s3 т/год

количество перегружаемого материала 
.̂плотность материала (смесь грунтов и ТБО)
А̂ штент- учитывающий влажность материала (влажность: 7.1-8%) 
сд яовременно работающих единиц техники 

^фицценг, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с) 
[йэффициенг, учитывающий открытость (С четырех сторон)
ГрШциент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2 м) 
иво-разовый выброс пыли определяется по формуле: 
№ № •N /3600 г/с (8.2)
[О=130,16т/ч
ь. количество перегружаемого материала

Расчетные формулы, исходные данные 
рмобнли
спылн определяется по формуле:

Тдо 20  кВ т  
;ор-трелевщик 136-60 кВ т  
рр (вывоз пней)|61-100 кВ т

— - 1

Кол.уч, Лист Мгдок. Подл. Дата

рнк №6001.3с. Выбросы при работе техники, занятой на вырубке деревьев и 
кустарников на прирезаемых участках.

[выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

вескими документами:

1 [отческое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня- 

х веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

годика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфе- 

|баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

[мнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве- 
ватмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

рество расчётных дней -1 1 . Исходные данные для расчета выделений загряз- 
рквеществ приведены в таблице 5.1.4

Таблица 5.1.4 - Исходные данные для расчета.

именование Д М  I М ощ ность



Тросов загрязняющих веществ, вьщеляющихся в атмосферу

Г > 5*1,5

с \ $  - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмо-

■ Г ^ ш е е  вещество
3 Ш  наименование

w S tS te s S E D S B r n .

 ̂ 'од^Сажа) |
J ^ g (A H ra flp w  сернистый)

р | | Я —

Максимально разо- 
вый выброс, г/с

0,03246
0,00527
0,00446
0,00329
0,02716
0,00767

Валовый выброс, 
тонн

0,007
0,001
0,001
0,001
0,006
0,002

расчет максимально разовых выбросов i-ro вещества осуществляется по

GrYj ]г=ХтДв>к ' *дв |  Ш  ' т д в ik ' tHArp. i  m xxik  • t x x ) ' N k / 1800, г/с ), где:

[-удельный выброс i-ro вещества при движении машины к-й группы без 

й, г/мин;

: Ида lit-удельный выброс i-ro вещества при движении машины к-й группы под 

Ы, г/мин;
(а-удельный выброс i-ro вещества при работе двигателя машины к-й группы на 

i комходу, г/м м н ;
I время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин;
!г время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин;

I «время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом хо-
! р;

рвиболыпее количество машин к-й группы одновременно работающих за 30-ти 

р и  интервал.

ролученных значений G, выбирается максимальное с учетом одновременности 
и0* ДМ разных групп.

I а̂счет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле:

М‘ = ̂ ^ (т ДВ1к • И 11,3  • тдв ,к 11нагр. 1 Щ | ; В |  ' 10'6>

Д8 суммарное время движения без нагрузки всех машин Цй группы, мин;
I суммарное время движения под нагрузкой всех машин ft-и группы, мин;
Ж Уммарное время работы двигателей всех машин ft-й группы на холостом хо-



Загрязняющее
вещество Движение Холостой ход

1 Азота диоксид 0,376 0,072
| Азота оксид 0,0611 0,0117
(Углерод (Сажа) 0,05 0,01
(Сера диоксид 0,036 0,018
(Углерод оксид 0,24 0,45
|Керосин 0,08 0,06
1 Азота диоксид 1,192 0,232
| Азота оксид 0,1937 0,0377
|Углерод (Сажа) 0,17 0,04
|Сера диоксид 0,12 0,058
(Углерод оксид 0,77 1,44
|Керосин 0,26 0,18
1 Азота диоксид 1,976 0,384
(Азота оксид 0,321 0,0624
(Углерод (Сажа) 0,27 0,06
(Сера диоксид 0,19 0,097
(Углерод оксид 1,29 2,4
|Керосин 0,43 0,3

чет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмо- 
I [приведен ниже.

I ш л а
Ж ОдаЗ+1,3-0,376-12+0,072-5)-1/1800 = 0,00617 г/с;
I м = (0,376• 1 • 11 • 3,5 - 60+1,3 • 0,376-1 • 11 • 3,2 • 60+0,072• 1 • 11 ■ 1,3'60) • 10'6 = 0,001963

=(0,0611 • 13+1,3 - 0,061112+0,0117-5) 1/1800 = 0,001003 г/с;
« = (0,0611 1-11-3,5-60+1,3 0,061М 11-3 ,2-60+0,01 1 7 -М М , 3-60)10'

I 319 т/год;
*=(0,05 ■ 13+1,3 • 0,05 • 12+0,01-5) 1/1800 = 0,000822 а'с\

(0,05-1-11-3,5-60+1,3-0,05-1 11-3,2-60+0,0 1 1 1 1 1 ,3-60) 10 = 0,0002614
I |
I I (0,036-13+ 1,3 • 0,036 • 12+ 0,018 • 5)  • 1 /1800 =  0,000622 г/ с ;

|F= (0,036М1-3,5-60+1,3 0,036-1-11-3,2-60+0,018 1-1М ,3-60)10‘ = 0,0001974I РО; 7 7 7

ji7*(0,24-13+1,3-0,24-12+0,45-5)-1/1800 1  0,00506 г/с\
] Г  * (0 ,2 4 ' 1 •11 • з  ,5 •60+ 1,3 -0 ,24-1 • 11 ■ 3,2 ■ 60+0,45 -1 • 11 - 1,3 • 60)  • 1 О*6 =  0,0016 т / г о д ;  
1 Д 08-13+ 1,3 -0,08- 12+ 0 ,06-5)  1/1800 1  0,001438 г/ с ;

;|й I  К08-1-Ц-3,5-60+1,3-0,08 1-11-3,2-60+0,0 6 -М М ,3-60)10' I  0,000456

IOD-t-]§левщик
I 13+1,3 ■ 1,192 • 12+0,232 • 5) • 1 /1800 = 0,0196 г/с;

№док. Подл. Дета
П-03-13-ООС



W M ж

m m

60)10'6 = 0,000756

3-0,17-1 • 11 -2,4-60+0,04-1H -60)- B 6 = 0,000668 т/год\ 
Ш Я Ш Ш Ш  = 0,002068 г/с;

3-0,12- M l -2,4-60+0,058- Н И  -60)- Щ6 = 0,000491 т/год\ 
п77-12+1,44-5) 1/1800 1  0,01623 г/с;

13+1,3 л-60+1 3-0,77-M l -2,4-60+1,44-1 • 11 • 1 -60)-10*6 = 0,00386 т/год\fj.l-11' З ' ® , 0 . 0 . 1 / ю л л - л л л х ^

J6-1si
l s » V l l - 2 ; / i n  л,-т иит1)ЧЧ-1. я . и
F  §1  3-0,26 • 12+0,18-5)1/18001 0,00463 Ш  
К  ,.ц -2,6-60+1,3 0,26-1 • 11-2,4-60+0,18-1 • 11 • ]1 -60)-10"6 -  0,0011 т/год.

| ^ Г ^ ^ 3 7  • 12+0,0377 • 5) • 1/1800Й0,00318 г/с- 
^ . 2;б-60+1,3-0,1937-1 • 11 -2,4-60+0,0377- \\\\-

у 1
1 017 12+0,04-5) 1/18001 0,00281 г/с]

| Ш 1Ш& 3-0.17-1-11 -2.4-60+0.04-1 -11.в
S l J i l i  77-12+1,44-5)-1/1800 = 0,01623

о л п п л .11 Ц  л.лги.1 лл. 1.11 ,
И ,-|

']

976-12+0,384-5) 1/18001 0,03246 Я  
1-11- °»26'60+1,3'1,976-1 -11 -0,24-60+0,384-1-11 -0,1

L;il-13+l,3-0,321-12+0,0624-5)-1/18001 0,00527 г/с;
1-11-0,26-60+1,3-0,321 -1-11 • 0,24 • 60+0,0624• 1 • 11 • 0,1 • 60) • 1 O'6 = 0,0001253

ЬиЗ+1,3-0,27-12+0,06-5)-1/18001 0,00446 г/с;
(0Д7-1-11-0,26-60+1,3-0,27-1-11 -0,24-60+0,06-1-11 -0,1 -60)Т0‘б |  0,0001059

1 ,19-13+1,3-0,19-12+0,097-5)-1/1800 = 0,00329 г/с;
Т(0,19ТТ1-0,26-60+1,3-0,19-1 • 11 -0,24-60+0,097 1 • 11 -0,1 -60)-10'6 | 0,0000781 

р-13+1,3-1,29-12+2,4-5) 1/1800 = 0,02716 г/с;
1U9-1-11-0,26-60+1,3 -1,29 -1-11 -0,24-60+2,4-1-11 0,1 -60)- К  = 0,000645 т/год; 
|Р,43-13+1,:3-0,43-12+0,3-5) 1/18001 0,00767 г/с;

(0,43-1-11-0,26-60+1,3-0,43-1-11-0,24-60+0,3-1-11-0,1-60)-10‘6 = 0,000182

1-60)-10‘б 1  0,000771

кточник № 6001.4с. Техника на разравнивании и уплотнении складируемых от-

рьдозера, 1 компактор), мусоровозы  (усредненный, г/п 10  тонн), доставляющие 

W на участок захоронения, самосвал на доставке изолирующих грунтов, вспомо

га я  техника (заправщ ик, поливальная маш ина, автоцистерна). Режим работы — 

Р®ный, 365 р.д., в  3 смены  по 8 часов.

данные для расчетов:
(усредненный):

р̂ емносзъ 1 10 тонн
рейсов в  сутки/час —57 /2кий

W пРобег по территории, м 11200
iL ^ ' ̂ Са с учетом разгрузки (по территории объекта), час -  0,2 
Е аа^ ССа доставки отходов, тонн -  210000

К^Дъемность
Рейсов в сутки/час

-10 тонн
- 12/1

Дате



ЭйТОРИИ з а  Р е ^ с » м -1200  м
л f ^  - I  р а з гр узк и  (п о  тер р и то р и и  о б ъ екта ), час -  0,2

- 42000
с х н н к я  (з а п р а в щ и к , п о л и вал ьн ая  м аш ина, автоцистерна)*

^ ■ ^ й с о в в с у т к и / ч а с  
^ б е г п о т е р р и т с

И ^ ь н о с т ь  рейса , ч ас
бег по территории з а  р ей с , м 

льн

погрУ

-  10 тонн  
- 6/1

-1200  м
0,2

(гзчик (1 е д .) :  м о щ н о сть  90  кВ т , чистое врем я работы  
в  с у т к и  -  5 ,5 ч аса.К к

I  ед>|  мощ ность 2 x 2 3 7  к В т , чистое вр ем я работы  в сутки  -  Ц  14,6 час. 
(1 ед .): м о щ н о сть 4 0 0  кВ т , вр ем я работы  в  сутки  -  10,2 ч а с а .

L выбросов произведен п р о гр ам м о й  «Г о р н ы е р аб о ты », версия 1 .1 .0 .5 от 

I  Copyright © 2 0 0 1 -2006  Ф И Р М А  «И Н Т Е ГРА Л » по «М етоди ке расчета вы - 

L  комплекса оборудования о ткр ы ты х  горны х работ (И нститут горного дела 

[янского, г.Люберцы, 1 9 9 9 г .) . Р езул ьтаты  расчета представлены  в таблице

[Код Н а з в а н и е  в е щ е с т в а М а к с ,  в ы б р о с  (г/с) В а л о в ы й  в ы б р о с  (т/ го д )

[0301 Азот (TV) о к с и д 0 ,3 8 9 3 3 4 ,6 5 7
[0304 Азот (II) о к с и д 0 ,0 6 3 2 6 0 ,7 5 7
№28 У глерод ч ер н ы й  ( с а ж а ) 0 , 1 1 3 3 8 1 ,759
№30 Серы д и о кс и д 0 ,0 3 8 9 4 0 ,4 6 6
[0337 У глерод о к с и д 0 ,4 8 0 0 8 7 ,6 1 2
12732 Керосин 0 ,4 4 2 0 4 6 ,75843
[2902 В звеш ен н ы е в е щ е с т в а 0 ,0 3 8 9 7 1,055

рник №6001.5с. В ыделения при заправке техники.
Р*ка техники осуществляется с помощью автозаправщика непосредственно на рабочей 

Г полигона. Источниками выделения вредных примесей в атмосферный воздух являют- 
Рливные баки техники в процессе их заправки. Климатическая зона — 2. Расчет выделе- 
ГагРязняю1дих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по опреде- 
1°  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с 

Р* Дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010  г.г.). Исходные данные для расчета 

Р®ний загрязняющих веществ приведены в таблице 5.1.8. Количественная и качествен-
гЧ^ктеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таб- 
^ 5.1.9.

| | ^ И с х о д „ Ые расчета
Закачка(слив)в 

резервуар
Конструкция

резервуара
продукт Объем за год, м

Подп Дата

Расход Снижение вы- I Одно- 
4ePgLJ___броса, % |Времен-

Лнст



д а£

V*93'

эристика вьщелений загрязняющих веществ в атмосферу.

^ о шее вещество
наименование

Максимально разовый 
выброс, г/с

0,0000033
0,00117

Годовой выброс, т/год

0,0000105
0,003735

Lvc*>вные
обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их

Ц прцвеДены ниже* Годовой выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин

^ ПО формуле-

~ {Своз' Q.03 Сбв., ■ Qĝ ) • (1 - птрк 1100) 110"*, т/год 
концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заправке баков

ц
Ехояцентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заправке баков

Ш  ,
^ение выброса при закачке в баки машин, %>.

I йвыброс нефтепродуктов при закачке в баки машин рассчитывается по формуле: 

M6=C6-V6- (  1 - птрк1100) • 10'3 / 1200, г/с 
IL-максимальная концентрация паров нефтепродуктов, г/м3\
I исимальный расход нефтепродуктов при заправке машин за 20-ти минутный интер- 

Щшн.

расчете вьщеления конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

им в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродук- 

I годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

Шоке.

РЩетштиво

§ 1  • Я  • (1 - О /100) • Е  / 12001 0,0011733 Я
|U l • 12201 1,76 • 1220) • (1 - 0 /100)  • Щ 1 0 ,0 0 3 7 4 5 4  т/год-,

^  Дигидросульфид (Сероводород)
P ^ l i l  • 0 ,00281 0,0000033 В  

Р ° 37454 • 0 ,0028 1 0,0000105 т/год.

1Щ Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)
J 0ll733 • 0,9972 = 0 ,00117 г||

! ‘°°37454 • 0,9972 = 0,003735 т/год.

I Рные выбросы по источнику 6001 приведены в таблице 5.1.10.

«Л.Уч.
П-03-13-ООС



б осы от техники и транспорта, занятых при строительстве
и 10* Щ ХаТаШ  секций захоронения ТБО

' '  Y _ r : '

оный (сажа)

М а к с , вы брос (г1с\ 
0,49054/0.60178* 

0,07971/0.09779 
0,12757/0.15991 
0,04905/0.06047
3,ЗЕ-06/3,ЗЕ-06

н к

0,55448/0.70164
0,36792/0.46615

[С12-С 19 0,00117/0,00117
0,09840/0.10962

5,386/6,716
0,0875/1,091
1,861/2,364
0,054/0,674

1.05Е-05/ 1.05Е-05
8,220/10,395
5,430/6,932

0,003735/0,003735 
.139/1.441

- ^ ^ в л е н ы  параметры выбросов на 2015 год, в знаменателе: на 2016-2021

fX*6002c. Механизм расчета газогенерации и выбросов компонентов сва- 
[йзаприведен ниже, в разделе 5.1.2. Результаты расчета представлены в таб-

i5.1.11. Выбросы компонентов свалочного газа на период проведения строи-

Р

Г о д ! 2 0 1 5 2 0 1 6 2017

Вещество г/сек т/ го д  | г/сек т/год г/сек т/год
1Аммиак 0 ,17744 3 ,0 4 9 0 ,20131 3 ,459 0 ,23215 3 ,989
(Сероводород 0 ,00287 0 ,0 4 9 0 ,0 0 32 6 0 ,056 0 ,00376 0 ,065
ЙУглерода оксид 3 ,99648 6 8 ,6 7 2 4 ,5 3 3 9 4 7 7 ,907 5 ,22870 89,845

ЦБензол 0,01351 0 ,2 3 2 0 ,01533 0 ,263 0 ,01768 0 ,304
рялол 0 ,01946 0 ,3 3 4 0 ,0 2 20 7 0 ,379 0 ,02546 0 ,437
ИТолуол 0 ,01672 0 ,287 0 ,01897 0 ,326 0 ,02188 0 ,376
рЭпшбензол 0,04098 0,704 0 ,04650 0 ,799 0 ,05362 0,921

Р®чиик выбросов № 6003с. Открытая стоянка автотранспорта, 

рниками выделений загрязняю щ их вещ еств являю тся двигатели автомобилей в  

Р прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в реж име 
к о  хода.I Р ВЬ1̂ елений загрязняю щ их вещ еств выполнен в соответствии со следую щ ими 

Щ ^ки м и  документами:

Топическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз- 

ВеШеств в  атмосферный воздух, СПб, НИИ Атмосфера, 2005. 

кп и ка  проведения инвентаризации выбросов загрязняющих вещ еств в  атмо- 

I^ тр ан сп о р тн ы х  предприятий (расчетным методом). М , 1998.

й°пнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов за- 
■ р  веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным мето-
14  1999.

енные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяю-



г \  ^  Выбросы от источника 6003с (открытая стоянка).

вещество 
наименование

Максимально разовый; „  „
г  \  Годовой выброс, т/год  выброс, г/с __________  v ! _____

к ^ Г ксид (Азот (IV) оксид) 
jg g jo r o  (Азота оксид)—

0,002147 0,00539
0,000349 0.000S76
0,000229 0,000346

(Ангидрид сернистый) 0,0003624 0,001088
0,02275 0,0469

^^(нефтяной, малосернистый) 

ГдосяГ_____________________
0,00276 0,00345
0,001946 0,00454

[1Иолнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 
Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,05 км, при выезде -  0,05 

0 работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки -  1 
кяврате на неё - 1  мин. Количество дней для расчётного периода: теплого -  

родного -  61, холодного -  91. Исходные данные для расчета выделений за
ва веществ, приведены в таблице 5.1.14.

|ши 5.1.14 - Исходные данные для расчета

Именование Тип автотранспортного 
средства

Максимальное количество автомобилей Эко-
кон

троль

Одно-
времен

мен-
ность

всего выезд/въезд в 
течение суток

выезд за 
1 час

въезд за 
1 час

|с(доставка рабочих) Автобус, малый, дизель 1 2 1 1 + .
■(доставка грунта 
И»)

Грузовой, г/п  от 5 до 8 т, 
дизель

1 2 1 1 + -

I»; автомобили Легковой, объем 1,8-3,5л, 
бензин

2 2 1 1 + -

йй расчет выбросов загр. веществ от источника 6003 приведен в приложении

Источник № 6004с-6010с. В ы б р о сы  при движ ении  автотранспорта по у ч ас т кам  
одной

дороги ..

юсы автотранспорта р ассчи тан ы  по «Методике определения массы выбро- 
•  загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воз- 

НИИАТ, 1993» с уч ето м  удел ьн ы х  показателей выбросов дл я  гр узо вы х  ав- 

§билей с дизельными дви гател ям и , соответствую щ ими экостандарту «Е В Р О -3» 

расчетной инструкции (методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих 
11(ств автотранспортными средствами в атмосферный воздух. М., НИИАТ,

В расчете принята упрощ енная модель доставки  ТБО, снабжения техн ики  

топливом, доставки во ды  и вы воза фильтрата. За единицу транспорта принят

Kon.v Лист №док. Подл. Дата
П-03-13-ООС Л и с т

/



sjpv30B0u автомобиль с грузоподъемностью 10 тонн с дизельным двигате-

выброс з а гр я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  гр у з о в ы м и  (сп ец и ал ьн ы м и ) авто м о би - 

^еделенной гр у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  и  т и п о м  д в и га т е л я  при дви ж ен и и  по тер - 

^СС рассчиты вается п о  ф о р м у л е :

LxlxKnisxlO*6 т о н н , г д е :

I »-пробеговый выброс автомобиля i-того вещества (табл.2.2.5 «Методи- 
§ ,,1 9 9 3 » ) ,

1 1 -суммарный го д о в о й  р а с ч е т н ы й  п р о б ег ,
Я -  коэффициент, у ч и т ы в а ю щ и й  и зм ен ен и я  вы б р о са  о т  ур о вн я  использо

вания грузоподъемности(у) и  п р о б ега (Р ) , у  и  Р по усл о ви ям  работы  М С С  р ав- 
I ;иисоответственно 0 .5  и  0 .7 ,  п о  к о то р ы м  о п р едел яется  KniS в  таб л .2 .2 .3  и 2 .2 .4  
I ;«Методики . . .1 9 9 3 »  п о  в с е м  за гр язн яю щ и м  ком понентам .
I овально разовый вы б р о с  (г/ сек ) о п р е д ел яе тс я  усреднен и ем  валового  вы броса

I рлжительность р аб о т ы  (3 6 5  д н е й , тр и  см ен ы  по 8 часов).

I водные данные д л я  расчета:
I въездная дорога разделяется на семь участков:
I исток №1 : длина -  6 2 6  м , п р о б ег  -  1 ,26  к м ;
I росток №2: длина — 6 2 2  м , п р о б ег  -  1 ,24  к м ;
I расток №3: длина — 4 2 3  м , п р о б ег  -  0 ,85  км ;
I исток №4: длина — 4 8 5  м , п р о б ег  -  0 ,9 7  к м ;
I исток №5: длина — 3 5 7  м , п р о б ег  — 0,71 к м ;
I исток №6: длина -  4 2 2  м , п р о б ег -  0 ,84  км ;
I йасток №7: длина — 2 5 4  м , п р о б ег — 0,51 к м ;
и пика ТБО мусоровозами:
I певал (доставка грунта)
I мигательный транспорт (автозаправщик, водовоз, вывоз 

Ььтрата):

74 рейса/сут 
(5 рей- 
сов/сут 
7 рейсов/сут



диализ результато в расчетов выбросов и рассеяния 
вредн ы х примесей в  атмосфере.

■ ^  Период эксплуатации полигона.

I {jo завершению работ по сооружению секций, на эксплуатационный период 

I L  2033 гг.) основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмо- 

I до являются:

1 Источник № 6001э. Транспорт и техника (мусоровозы, бульдозер, компактор, 

роевая на доставке грунта, вспомогательная техника заправщики, поливальная 

ршина, автоцистерна)

I Источники выделения:

Ш.1э. мусоровозы средней г/п Ют + всп. техника -  выбросы от сжигания топ
аю при движении по территории;

#01.2э. разгрузка мусоровозов -  пыление при разгрузке отходов на карте;

Й01.3э. бульдозеры и каток-уплотнитель (компактор) -  пыление при разравнива
нии и уплотнении отходов, выбросы от сжигания топлива.

[ 6001.4э Выделения при заправке техники с помощью автозаправщика.

[ Источник № 6002э. Выбросы свалочного газа от сформированного массива 
ИБО. Определяются в зависимости от состава и общего объема ТБО на конкрет- 

| иый расчетный период (год).

Источник № бООЗэ. Выбросы от открытой стоянки транспорта.

Источники №6004э-6010э. Выбросы при движении транспорта по участкам 
подъездной дороги

Источник выбросов № 6001э. Техника и транспорт на доставке и складиро- 
IШии ТБО.

Техника на разравнивании и уплотнении складируемых отходов (2 бульдозе
ра, 1 компактор), мусоровозы (усредненный, г/п 10 тонн), доставляющие отходы 

Г на участок захоронения, самосвал на доставке изолирующих грунтов, вспомога- 
I цельная техника (заправщик, поливальная машина, автоцистерна). Режим работы 
I -ежедневный, 365 р.д., в 3 смены по 8 часов.
[ Исходные данные для расчет ов:

М усоровоз (уср ед н ен н ы й ): 
Грузоподъемность —10 тонн
Количество рейсов в сутки/час -7 4 / 3  
Средний пробег по территории, м -  1200

Изы. Кол.уч. Лист №док. Подл. Дата



^йОД*‘ рейса с учетом  разгрузки  (по территории объекта), час -  0,2 
масса доставки отходов, тонн -  270000шИ’1"

Самосвал:
^доподьемность - 1 0  тонн
газячество рейсов в  сутки/час - 1 5 / 1

tpщсдвий пробег по территории за  рейс, м -1200 м
цродолж. рейса с учетом  разгрузки  (по территории объекта), час -  0,2 
Содовая потребность в  грунте, тонн -  54000

Вспомогательная т ех н и ка  (заправщ ик, поливальная машина, автоцистерна):

Грузоподъемность —10 тонн
Количество рейсов в  сутки/час -  7/1
Средний пробег по территории за рейс, м -1200 м
Продолжительность рейса, час -  0,2

К фронтальный п огрузчи к (1 ед.): мощность 90 кВт, чистое время работы в 
Арки-7,1 часа.
I Бульдозеры (2 ед .): мощность 2x237 кВт, чистое время работы в сутки -  

« 8 ,8  час.
I Каток-компакгор (1 ед .): мощность 400 кВт, время работы в сутки -1 3 ,1  ча

са

Г Расчет выбросов произведен программой «Горные работы», версия 1.1.0.5 от 

■30.04.2006. Copyright © 2001-2006 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» по «Методике расчета 

■выбросов для комплекса оборудования открытых горных работ (Институт горного 

■дела им.Скочинского, г  Люберцы, 1999г.). Полный отчет приведен в приложении 

3,результаты расчета — в таблице 5.1.12.

Расчет выделений при заправке техники приведен в главе 5.1.1 (см. таблицу 

|l.9).

■Таблица 5.1.18. И с т о ч н и к  № 6001 э. Выбросы от прибывающих мусоровозов, 
■бульдозеров и компактора на участке захоронения ТБО, самосвала на доставке 

[грунтов, вспомогательной техники, выделения от заправки техники.

Код Название вещества Макс, выброс (г/с) Валовый выброс (т/год)
0301 Азот (IV) оксид 0,50057 5,98759
0304 Азот (II) оксид 0,08134 0,97298
0328 Углерод черный (сажа) 0,14578 2,26195
0330 Серы диоксид 0,05006 0,59876
0333 Сероводород 0,000003 0,00001
0337 Углерод оксид 0,61724 9,78699
2732 Керосин 0,44204 6,75843
2754 Углеводороды С 12-С 19 0,00117 0,003735
2902 Взвешенные вещества 0,05019 1,35650

Изк. Кол.уч. Лист №яок. Подл. Дата
П-03-13-ООС



51.19. Динамика загрузки полигона.
<—г 

гЯП Год

Масса
ТБО,
т/год

№
пп Год

Масса
ТБО,
т/год Год

Масса
ТБО,
т/год Год

Масса
ТБО,
т/год

пГ 1993 5000 12. 2004 133000 2016 270000 2027 270000
и 1994 5000 13. 2005 105000 2017 270000 2028 270000
к 1995 5000 14. 2006 134822 2018 270000 2029 270000
[4. 1996 5000 15. 2007 101013 2019 270000 2030 270000
}5. 1997 5000 16. 2008 126762 2020 270000 2031 270000
6. 1998 5000 17. 2009 150775 2021 270000 2032 270000
7. 1999 5000 18. 2010 100983 2022 270000 2033 270000
Is. 2000 5000 19. 2011 179997 2023 270000
9. 2001 10000 20. 2012 206000 2024 270000
10. 2002 10000 21. 2013 210000 2025 270000

|11. 2003 16000 22. 2014 210000 2026 270000

Лист

о ц ен ка  газогенерации и расчет выбросов компонентов свалочного 

ецЫ по «М етодике расчета количественных характеристик выбросов 
1 вешеств в атмосферу от полигонов твердых бытовых промышлен-
^  М о сква , 2004г.»

пАСОД0®’
Ц° rraUe  данные для расчетов приведены ниже, в т.ч. в таблицах 5.1.19 и

ifcjoД®**
удьтаты выполненного моделирования газогенерации и расчета компо
стного газа приведены в таблице 5.1.21.

дорез)

5.0
2.0 
11.57

Климатические параметры:
■ период теплого времени года, мес.
■ период холодного времени года, мес.
* средняя из среднемесячных температур, °С 

Данные по отходам:
■ средняя влажность отходов, % 47.0
■ содержание органической составляющей в отходах (на сухую мас

су), % 71.0
* содержание в органике отходов, %:

2.0;

жироподобны х вещ еств  

утлеводоподобны х ве -

Таб,

Ществ - 83.0

15.0

белковы х вещ еств -

I g l l l  5 .1 .20 . С о став  б и огаза  (по дан н ы м  двухго ди чн ы х наблю дений н а по-

~~~ДНИ?НТы биога^я Концентрация. мг/мл Свес, %
lOrrgg------------ ---- 74394.48 5.874461312

Крл.уч. Лист '№док. Подп. Дата
П-03-13-ООС



Р ^ н ы е формулы методики:
Я руд. * Z D /(86.4 * Ттепл.), г/сек;«• '

sO.Ol * Ceec.(i) * Мсум., г/сек;

= Мсум.*(а*365*24*3600/12 + в*365*24*3600/12*1.3)*0.000001,

= 0.01 * Ceec.(i) * GcyM., т/год,

Мсум. ■ максимальный разовый выброс биогаза 
M(i) - максимальный разовый выброс i-ro компонента биогаза 

I Осум. - валовый выброс биогаза 
G(i) - валовый выброс i-ro компонента биогаза
Руд. - количественный выход биогаза за год, отнесенный к 1 тонне отхо

д е
Руд. = Qw * 1000 / tc6p., кг/т отходов в год 
Qw - удельный выход биогаза за период его активной генерации, 

кг/кг отходов
Qw = 0.000001 *R*(100-W)*(0.92*5K+0.62*y+0.34*B), кг/кг отходов 
R - содержание органической составляющей в отходах, %
W - средняя влажность отходов, %
Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %
У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %
Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %
W, R, Ж, У и Б определяются анализами отбираемых проб отходов. 

tc6p. - период полного сбраживания органической части отходов, лет 

Юбр. 1 10248 / (Ттепл. I Юр.тепл.л0.301966)
Ттепл. - п р одолж и тельность теплого периода года в районе 

полигона ТБО и ПО, дней
tep.Temi. - ср ед н яя  из средн ем есячн ы х температура воздуха в

районе полигона ТБО и ПО за теплый период года (пр
средн ем есячн ой  тем п ер атур е tcp.Mec. > 0 С ), С

стабильно генерирую щ их биогаз отходов, т  за
количество активных

ПеРиод сбраживания, не включая последние два года заво
^Bec.(i) - весовое процентное содержание i-ro

Кол.уч. Лист №док. Подл.

компонента в биогазе

П-03-13-ООС
Лист



<c(i)/(Р6.Г. * *  10000)
*  - ковпентрадия i-ro компонента в биогазе мг/пЛ  ,Л5С’ 1 г'куб.м (таблица

\Л ^относгь биогаза, к г / к у б . м  

f j j r -  '  1 0 0 0 0 0 0 , к г / к у б . м

I *  й0Д ^ ого времени года (tcpj*ec. > 8°С), месяцев 

j * -  холодного времени года (0°С < 1ср.мес. < 8°С), месяцев

j g i e  расчетов получены следующие параметры газогенерации: 
выход газа Q . = 0.000001*71*(100-

^ ^ 0 .6 2 * 8 3 + 0 3 4 * 1 5 )  =

= 0.2197592 кг/кг отходов, 

сбраживания «ебр= 10248/(214* 11 .57030,96в)=23 года  
Годовой выход газа за период активной газогенерации Руд = 

0092*1000/23=
= 9.554747826 кг/т

лздов в год.
Плотность биогаза Рбг =

1694.48+394350*790800+26.88+285.27+31.28+6425+
+65.89+21.72+4.62У1000000= 1.26640514

щг.

Источник вы бросов № бООЗэ. Открытая ст оянка автотранспорта.

| Расчет выбросов от автостоянки приведен в главе 5.1.1 и приложении №4. 
рультаты расчета представлены в таблице 5.1.22.

9 М (

И сточники № 6 0 0 4 э -6 0 1 0 э . В ы б р о сы  при дви ж ен и и  тран сп ор та по у ч а с т к а м  
ь п о дъездн о й  дороги
* ̂ СТТГУ-Г!
g  24 пРИвеДен  в  гл а в е  5 .1 .1 . Р е зу л ьт ат ы  р асч ета  п р едставл ен ы  в  таб л и ц е

^ШойЧа 5Л-24' Выбросы
дороги.

при дви ж ен и и  автотран сп орта по у ч ас т кам  п о дъ -

Код., П-03-13-ООС
1>Ьлок. I Подл. Дата

Лист





Период проведения рекультивационныхработ.
проведения рекультивационных работ источниками выбросов явля-

,L«rt)4BBK 6001р — Комплекс техники и транспорта, задействованный 
р*

при рекультивационных работах 
дачники выделения:

{gOl.lp. выбросы от сжигания топлива при движении самосвалов по терри

тории;

$0012р. разгрузка самосвалов -  пыленне при разгрузке грунтов на карте 

(пыль, выделяемая при п р ои зв о д ст ве земляных работ , классифицирует ся как

мыль неорганическая с  со д ерж а н и ем  ди ок си да  кремния 20-70%, код 2908»,

( поскольку большая част ь перемещаемых и уплотняемых в ходе этих работ  

I грунтов представлена суглинками).

60013р. бульдозеры -  пыленне (классифицирует ся как «пыль неорганическая

со д ер ж а -

|«иел( диоксида кремния 20-70%, код 2908») при разравнивании и уплотнении 

шов, вы

бросы от сжигания топлива.

6001.4р. Выделения при заправке техники с помощью автозаправщика.

I Источник № 6002р . Выбросы свалочного газа от сформированного массива 

рО. Определяются в зависимости от состава и общего объема ТБО на конкретный 

учетный период (год).

I Источник № 6003р. Выбросы от открытой стоянки транспорта.

Источники № 6004р-6010р. Выбросы при движении транспорта по участкам

подъездной дороги

И сточник № 6001р. Комплекс техники и транспорта, задействованный при ре- 
рйьтивационных работах: сжигание топлива, пыление при земляных работах, вы-



I p

I

,ыот сжигания топлива рассчитываются по «Методике проведения ин- 
*\0 и выбросов загрязняющих вещ еств в атмосферу для баз дорож ной  
Г  (расчетным методом)» с учетом рекомендаций раздела 1.6.1 «Методи- 
L пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

] Attатмосферный воздух» .
I «бросы рассчитаны, исходя из следующих условий:
I [ На строительной площадке используются технические средства с дизель- 
1 1двигателями трех основных групп по мощности -  61-100, 101-160 и 161-260 
I Ушвагоры, бульдозеры, грейдеры, самосвалы и т.д.);
I [ соотношение в р е м е н и  р аб о т ы  м е х ан и зм а  «без нагрузки/под нагруз- 
1 1 юстой ход» д л я  р а с ч е т а  м а к с , р азо во го  вы б р о са  (30 м и н ут ) со с т авл яет  
I jj/5 минут (40 / 43,4 /16,6%), п р и н и м ается , что в  р асчетн ы й  о тр езо к вр ем ен и  

Переменно работает в с я  т е х н и к а .
Ьовый выброс Mi определяется по формуле: 

к
Mi |  [ Ц  M 6Hxt6H 1 1 ,3M6„xt„ + M^xtxx) xNk ] x 2 xpx 10'6 где:

k = l
l |  Мбн и Mxx -  у д . в ы б р о с ы  тех н и к и  при работе без м акс , н агрузки  и н а хол . хо - 

ршн);
I В 1,ЗМбн -  уд ел ьн ы й  вы б р о с  м ехан и зм о в  при работе под м акси м альн о й  

гаузкой;
I В W / tH / txx — зн ачен и я вр ем ен и  р або ты  м ехан и зм а в  р еж и м ах «р аб о та  без 
I крузки, под н агрузко й , н а  хо л о сто м  х о д у »  з а  контрольные 30 м и н ут, соо твет- 

Юо равны 12/13/5 м и н ут ;
к  Мбн и Мхх — уд ел ьн ы е  вы б р о сы  м ехан и зм ов при движ ении без н агрузки  и н а 
[постом ходу;
В  Nk -  максимальное коли чество  маш ин k -того ви да ;
! •[ 2 -  коэффициент, и сп о л ьзуется  д л я  п еревода характеристики  за  контрольны е 
| минут, в часовой п арам етр  вы б р оса ;
*; Р -  количество м аш -ч асо в по гр уп п е маш ин;

[ * 10-6 -  переходный коэффициент от грам м ов в  тонны.
расчет максимально- разового  вы броса i -того вещ ества производится по ф ормуле:

к
L ;Gi = £M i х 1 06/ Тгод/Тсут/3600, г/сек, гд е : 

к= 1
|| Тгод- продолжительность периода работ по реконструкции и р екул ьти ва

ции, дни;
Ц  Тсут -  продолжительность рабочего дня, часы ; 
f t  106 -  переходный коэффициент из тонн в  граммы .

^П орядок и результаты  расчета выбросов от сгорания топлива при работе м а - 
щ  и механизмов н а строительстве секций захоронения показаны в  таблице 5 .1 .2 6

~ 1— П-03-13-ООС
Кол.уч. Лист Кадок. Подл. Дата
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щ П  1 Н Н

YM

Г^рмативные выбро 
г/мин

Распр. 
вре
мени 
по ре
жи
мам, 
мин.

jpe* 

□  яы
щJ 60-

ть£

|
■

с о сн NOx С
SO
2

^njgjgj лагРязняющих веществ

СО СН N02 N 0 с S 02
1,29 0,43 2,47 0,27 0,19

12

1,67
0,559 3,211

0,35
1 0,247

13
в граммах за 30 минут

Я 0,3 0,48 0,06 0,097
5 49,28

1 13,927
59,026

4
9,5917

9 8,103 5,976
т о нны** 0,00

5 0,001 0,006 0,001 0,001 0,001
6
н 2,09 0,71 4,01 0,45 0,31

12

н 2,71
7 0,923 5,213

0,58
5

0,40
3

13
в граммах за 30 минут

XX
3,91 0,49 0,78 0,1 0,16

5 79,95
1

22,96
9

95,83
12

15,57
26

13,50
5 9,759

тонны** 0,01
93

0,005
5

0,023
1

0,003
8

0,003
3

0,002
4

бн 1,37 1,14 6,47 0,72 0,51 12
в граммах за 30 минутн 4,3811,482 8,411 0,93 (0,661 13

XX 6,31 0,79 1,27 0,17 0,25 5 128,943 36,896 154,666 25,1333 21,658 15,989
тонны** 1,38

25
0,395
6

1,658
3

0,269
5

0,232
2

0,171
4

ИТОГО

т/год 1,40
7 0,402 1,687 0,274 0,236 0,174

г/сек*** 1,06691
0,0191

4
0,0802

4
0,0130

4
0,0112

4
0,0082

8
рмечания: * бн — б е з  нагрузки, н -  с  нагрузкой, х х -н а  холостом ходу;
| валовый вы брос рассчит ы вает ся на весь  объем работ  по каж дой
WK машин;ффф

определяет ся уср едн енны й  вы брос в ра счет е на 365-дневный период  

двухсменным реж им ом  по 8 часов.

транспорта о сущ ествл яется  по временны м технологическим дорогам  

в связи  с  эти м , пы ление при движ ении и транспортировке гр ун та  не 

Шается .  О сновными источниками вы деления пыли являю тся работа экскав а - 

'зера, а  т а к ж е  п о гр узка-разгр узка  гр ун та из самосвалов.

® плит

1 и бульдо

Годные данные для расчетов пыления.
ВУльдозер, мощность 237 кВт, чистое время работы в сутки -  час. 
^ерегрузка  гр уНта _ 339945 м3.

'асчет и» к Я В ^ ^ ^ Н Н Н
“ЬЩросов произведен программой «Горны е работы », версия 1 .1 .0 .5 от

П-03-13-ООС Лист
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© 2001-2006 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» по «Методике расчета

(г yrigltf
л, С0?7 екса оборудования открытых горных работ (Ин-т горного дела

Я Ш И Й Шf  сКоГ°’
у г  2 реконструкция участка дозагрузки полигона ТБО, рекуль-

тивация нарушенных земель обременения, 
к выбросов №6001.2, цех Ml, площадкам1, вариант Ml.пЧННН

Выбросы пыли при производстве земляных работ

^ & Ш ш Я М Я
неорганическая с содер-

М акс , выброс
______(г/с)

В ало вы й  вы брос 
(т/год)

0,077732 0,782832

Источник выделений Ml, Работа бульдозера, 
тип источника: Погрузка/разгрузка, Синхронная работа.

КГ] Название в ещ ества М акс , выброс 
(г/с)

В аловы й  вы брос 
(т/год)

рШыль неорг. с сод. S i0 2 20-
Т т

0,077732 0,621856

Р асч етн ы е  ф орм улы , исходные данны е 

Ito техники: Бульдозер Крепость пород: Порода f=2 

Ьшый выброс п ы ли  при работе бульдозера определяется по ф ормуле: 

l*3.6-Gm-V-T-Nr- 10'3 Ki K2-N/(Tu6Kp) т/гоД (6.5)
Н).74 г/т - удельное выделение пыли с 1 т  перемещаемого материала 

V-51 т/м3 - плотность материала (Песок, суглинок)

• объем призмы волочения бульдозера Т Цб= 1 2 0  с - время цикла бульдо- 
■а

1,15 (плотность породы г, J .51 т/м3 (Песок, суглинок))

(
 •̂00 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с)

(и ' ®'  коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9% ) 
i ^ c  - чнетое время работы в  смену 

^  • пиело рабочих дней (смен) в году 

400310 одновременно работающих единиц техники

*а*сим
ш  
i t s

^льно-разовый вы брос п ы ли  при работе бульдозера оп ределяется 
е:

lm‘v 'KrK2-N)/(%Kp)F/c (6.6)
Источник выделений М3, Перегрузка грунта,

Лист
П-03-13-ООС



ванне веш ества

с сод. SiC>2 20-

Макс, выброс (г/с) Валовый выброс 
(т/год)

0,023928 0,160976

Р асчетны е ф ормулы, исходные данные
• А втом обили

Азот (II) оксид
Углерод черный (сажа)

выброс пыли определяется по формуле:
Гр -Ki-KA-K^N-lO^T/nw (8.1)

И7*»г*
*32 г/г

Дуемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

i=G. Qn= 513316,2 т/год 
L339945 м3/г - количество перегружаемого материала 
Lj.51 т/м3 * плотность материала (Песок, суглинок)

[=0.70-коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 7.1-8%)
■2- число одновременно работающих единиц техники
j*l.00- коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с)
1*1.00-коэффициент, учитывающий открытость (с четырех сторон)

170 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2 м) 
иссимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 
!«p-P,-KrK2-K3-K4-N/360O f/c (8.2)

^ =Cm'Q4=87,9 т/ч

j j l м • количество перегружаемого материала

асчет выделений при заправке техники приведен в главе 5.1.1 (см. таблицу 

• )• Суммарные выбросы по источнику № 6001р «Техника и транспорт» при- 

?Дены в таблице 5.1.28.

Ч* 5.1.28 Выбросы от техники и транспорта, занятых при рекультиваци- 
^*£ аботах .

Код

Серы диоксид 
Сероводород 
Углерод оксид 
Керосин 
Углеводороды С 12-С 19

|брос (г/с)
0,08024
0.01304
0,01124
0,00828
0.000003
0,06690
0,01914
0,00117

Валовый выброс (т/год)
1,687
0,274
0,236
0,174

0,00001
1,407
0,402

0,00374



в и н, ^держанием Si02
Сг20Д°^о/°

Г (̂)02р* Механизм расчета газогенерации и выбросов компонентов 
.^приведен в разделе 5.1.2.

сбросов № 6003р. Открытая ст оянка  автотранспорта.
I г  п̂сов от автостоянки приведен в главе 5.1 Л и приложенприложении №4. Ре-

V расчета представлены в таблице 5.1.30. 

1^5,1.30. Выбросы от источника 6003р.

Загрязняющее вещество
наименование

г Кдиоксид (Азот (IV) оксид)
r W IQ оксид (Азота оксид!
ЦугаеродССажа)
р Ыа диоксид (Ангидрид сернистый)
Цйерод оксид
■Грензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально разовый 
выброс, г/с

0,002147
0,000349
0,000229
0,0003624
0,02275
0,00276
0,001946

Годовой выброс, т/год

0,00539
0,000876
0,000346
0,001088
0,0469
0,00345
0,00454

клиники №6004р-6010р. Выбросы при движении транспорта по участкам 
подъездной дороги.

Ьвприведен в главе 5.1.1. Результаты расчета представлены в таблице

(шца 5.1.32. Выбросы при движении автотранспорта по участкам подьезд-

[Код 1 Название вещества | Макс, выброс (г/с) Валовый выброс (т/год)
[0301 Азота диоксид 0,00214 0,342
[0304 Азота оксид 0,00086 0,055
И328 Углерод (Сажа) 0,00034 0,007
рззо Ангидрид сернистый 0,00114 0,182
10337 |Углерода оксид 0,00077 0,123
L2732 | Керосин 0,00085 0,136

Анализ результатов расчетов выбросов и рассеяния 
вредных примесей в атмосфере.

Анализ расчетов выбросов на период прекращения эксплуатации полигона и 

[введения рекультивационных работ (2034-2035г.г.) показал, что доминирующим 

структуре выброса остается источник «свалочное тело», в  составе которого пре- 

(вдадает метан, составляющий 98,1-98,2 % от общей массы. Выделение биогаза до- 

ргает пикового значения в 2035 году, затем прогнозируется постепенное сниже

те интенсивности газогенерации до 2054-55 г.г.

За счет прекращения работы эксплуатационной техники полигона и мусоровозов 

|Целом снижается интенсивность выбросов от сгорания топлива (окислы азота,

Ь—

|и; Кол.уч. Лист Кадок. Подл. Дата
П-03-13-ООС



^ангядрнд, сажа, оксид углерода, керосин). Вместо взвешенных веществ 

^структуре выбросов появляется новый ингредиент «пыль неорганиче- 

^жаннем диоксида кремния 70-20% » (код 2908) за счет использования 

,гсТух грунтов для сооружения рекультивационного слоя финального пере- 

овэочного тела.

I рассеяния выбросов выполнен на год завершения рекультивационных 

(2035 г.), когда высота источника «свалочное тело» составит 25 мет- 

& рис.3, глава 5.1 Л). Для расчета использована унифицированная программа 

Ьг*(версия 3.1), прогнозная оценка выполнена по 18 загрязняющим веще- 

|Lg2 группам суммации. Группа неполной суммации 6204 «Азота диоксид, 

ржжсид» в расчете не рассматривалась, поскольку расчетный максимум при

свой концентраций по данной группе на 30-35% ниже максимума для диоксида

|?асчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен на расчетной 

|;е размером 3,4x6,0 км с учетом фонового загрязнения атмосферы. Карты 

вмных концентраций основных загрязняющих веществ - приведены в прило

жи 5, рисунки 1-5; отчетные материалы по выполненным вычислениям пред

аете кн.2.

рспределение загрязнения приземного слоя атмосферы на полигоне и прилегаю- 

■  территориях представлено в таблице 5.1.33. Предложения по нормативам ПДВ 

т в приложении №10.

№ значениям прогнозируемых приземных концентраций загрязняющих веществ 

рно сделать следующие выводы.

1. Выброс таких веществ как бензол, ксилол, толуол, бензин, сероводород, уг
леводороды предельные (С1-С5, С6-С10, С 12-С 19) незначителен, расчет их 

и связанных с ними групп суммации нецелесообразен.
2. Низкий уро вен ь загр язн ен и я во зд ух а  промыш ленной зоны и территории СЗЗ 

полигона (м ен ее  0,1 П Д К ) ф ормирую т саж а , азота  оксид, серы  ди оксид , ам 

миак, керосин , п ы л ь н еорган и ческая с  содерж анием  S i©2 70-20%.

3. Средний уро вен ь загрязн ен и я — 0 ,1 -0 ,29  П ДК внутри промзоны и СЗЗ поли

гона -  б удет  сф ормирован этилбензолом и метаном .

4. Относительно вы соки й  уровен ь загрязнения -  0,3-0,41 ПДК б удет  сф орми

рован диоксидом  азо та  и оксидом  углер ода , с превыш ением фона н а 0 ,03 - 

0,05 ПДК.

П-03-13-ООС
Колли; Лист №шк. Подл. Дета



распределение загрязнения приземного слоя атмосферы на поли-

ррщество

М акси м ал ьн ая  приземная концентрация (доли
ддю

Промплощадки и 
территория СЗЗ 

______(max)_____
0,31

Граница
СЗЗ

(500м)
0,291-
0,294

Границы нас. 
пунктов и 

СНТ
0,286-0,287

Фон

0,28

0,05
0,01

0,02-0,03 0,01 и менее
<0,01 <0,01

0,01 <0,01 <0,01
^ и д  сернистый 0,03 0,022-

0,023
0,023 0,02

од оксид 0,41 0,38-0,39 0,37-0,38 0,36
0,12 0,07-0,09 0,02-0,04

сии 0,01 <0,01 <0,01
0,01 <0,01 <0,01

Пострекультивационный период.
■В пострекультивационный период единственным источником выбросов 

гся свалочное тело, вы деляю щ ее биогаз через пассивную систему дегаза- 

|нных скважин -  источник № 6001п.

5.2. Воздействие объекта на почвенный покров.

| Непосредственно н а вновь отведенных территориях вокруг полигона, учитывая 

сдельное положение территории, распространены дерново-подзолистые поч-

[ Дерново-подзолистые почвы развиваю тся в  автоморфных условиях, наследуя 

улометрический состав от почвообразующих пород (покровные суглинки, пес- 

p . супеси). Реакция среды  верхних горизонтов целинных почв под сосновыми, 

ршанными и мелколиственными лесами слабокислая и кислая (pH 4 .2-5.0), ниже 

г  профилю кислотность почвы уменьшается. Содержание гум уса  в дерновом го

н и т е  может достигать 4-5-6%, резко снижаясь в нижележащих минеральных го

ризонтах до 2% и менее. Среди видов дерново-подзолистых почв, выделяемых по 

рпени оподзоленноста, преобладают слабоподзолистые.

Минимизация негативного воздействия в период реконструкции и расширения 

Ролигона может быть достигнута в результате выполнения следующих мероприя-

первоочередное снятие почвенного слоя на рабочих площадках и организация



;а „ременных технологических дорог для перемещения строительной 

| Г  с п о р т а , доставляю щ его материалы н оборудование на строитель-

регламентация марш рутов передвижения строительной техники и

И  ^ И I
лл площадок сбора и временного хранения мусора и строительных

сТр0ительной площ адке и на подъезде к ней;

^ зац и я негативного воздействия полигона в период эксплуатации и

^ л л и  может быть достигнута только в результате неукоснительного вы- 

дросктных решений в части технологии захоронения отходов. Кроме то- 

<>чеС1ве мероприятия по охране земель от загрязнения в пределах санитарно- 

^ойзоны силами обслуживающего персонала полигона проводится осмотр 

Ьдояственной территории и прилегающих земель к подъездной дороге. В слу- 

*вличия визуально видимого захламления территории СЗЗ и подъездных путей 

ьспсчивается сбор и доставка мусора на рабочие карты полигона.

После закрытия полигона прекратится воздействие основных источники за

менил почв -  потока транспорта и работы тяжелой техники.

5.3 О храна о кр уж аю щ ей  ср еды  от отходов производства и по
треблен и я.

hurt проведения строительных работ.

Ниже приведен расчет образования отходов при строительных работах.
В процессе проведения строительства образуются следующие основные группы 

уходов:

1 Неустранимые потери строительных материалов.
Отходы, образующиеся при обслуживании технических средств и транспор-

Твердые бытовые отходы и хозяйственно-бытовые стоки.

Взсчет объемов о бр азо ван и я  о тхо до в произведен  с  использованием :

Методики по р асч ету  ко л и ч ества  образования отходов при строи тельстве  

.  11 проведении р ем о н тн ы х работ (у т в . п риказом  М инэкологии РФ  от 8 ию ня
^  Ко 560).

1Ьво ^ етодических р еком ен дац и й  по оценке объемов образования отходов про- 

Дства и потребления. М .:Н И Ц П У РО , 2003 .

1*4 Кол.у •Лист №док. Подл. Дата
П-03-13-ООС



. ^одические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 

' транспортных предприятий". СПб: НИИ Атмосфера, 2003 г.

1 франка удельных показателей образования отходов производства и по- 
^.МлНИЦПУРО, 1999.

i справочные материалы по удельным показателям образования важнейших 
-отходов производства и потребления. М.-.НИЦПУРО, 1997.
| ОНТП18-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования пред- 

I ^н ерудн ы х строительных материалов. Минпромстрой, 1988 .

1. Н е у с т р а н и м ы е  п о те р и  с тр о и те л ь н ы х  м атери ал ов .

роды асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме, 
Ш50201004
| расчет количества о тх о д о в  асф ал ьто б ето н а  при стр о и тельстве  до р о г в  А Х З 

уделяется по ф о рм уле :

Q  = М  х П , гд е

Потребность в  асф ал ьто б ето н е  (4 1 4  м 3) ;

I неустранимые п о тер и  при  стр о и тел ьстве  (  2  % ).

I ИЬютность асф альтоб ето н а п р и н и м ается  2 ,5  т/м3.

I [ Норматив о бразован ия о тх о д о в  со стави т : Q  = 414 х  0,02 х 2 ,5  = 20,700 то н н .

Ш ж елезобет онных и зд ел и й , о т х о д ы  ж е л е зо б е т о н а  в  к уск о во й  ф о р м е, к о д  

Ш270201995

1 Расчет количества отходов железобетона при возведении монолитных бетонных 
ретрукций на территории АХЗ определяется по формуле: Q = М х П, где
Нобпщй объем бетонных работ (123,6 м3) ;
Неустранимые потери при строительстве (1,5%).
Шйность железобетона принимается 2,5 т/м3.
[орматив образования отходов составит: Q = 123,6 х 0,015 х 2 ,7  = 5,006
|онн.

I |0тходы бит ум а, а с ф а л ь т а  в  т ве р д о й  ф о р м е  (от ходы  гидроизоляции), к о д  

1 Ш 120001004
| расчет количества отходов при проведении гидроизоляционных работ с испол ьзова- 
I рем битумной мастики определяется по формуле: Q = М | П, где

количество Использованной битумной мастики (1,534 м3) ;
■^неустранимые потери при строительстве (3,0%).
■^Плотность битума принимается 1,8 т/м3.
Норматив образования отходов составит: Q 1,534x0,03 х 1 ,8— 0,083 то н н .



а с с о в о й  ( с и н т е т и ч е с к о й )  н е з а г р я з н е н н о й  п л ен к и  ( о б р е з к и  п л е н к и

Ы 0 : ,  с „ * )•  к о д  5 7 10 1 9 00 0 1 00 5

адки пленки (288436 м2 х 0,0025 = 721,09 м3) ;
ИР те потери при строительстве (2,0%). 

з
Т .^0,9  t/mjI ■ образования отходов составит: Q1 721,09х 0,02 х 0,9 = 12,980

[ества
оТходов_определяется по формуле: Q = М х П, где

зат вер д евш его  поливинилхлорида и п енопласт а на е г о  б а з е  ( о б р е зк и

иШ>
[ к0д 5710160001004
■  количества отходов_определяется по формуле: Q i  М  I  П , гд е

[.общий объем использованны х труб  0  200  м м  [2722 ,6  м  х 3 ,14  х 0 ,2002/4] =

190 м3) ;
■неустранимые потери при строительстве (2 ,0% ). 

кггаость -1 ,4  т/м
Ьрматив образования отходов составит:

Q = 85,490 х 0,02 х 1,4  = 2,394 тонн.

Отходы, образующиеся при обслуживании технических средств и транспорта  
Замена п о к р ы ш е к , м а с л я н ы х  ф и л ь т р о в , а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й , о с н о в н о е  

Ьническое о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т  т е х н и к и  п р о и з в о д я т с я  н а  р е м о н т н о й  б а з е  

Вроительной о р га н и з а ц и и . Н а  п р е д п р и я т и я  п р е д п о л а г а е т с я  т о л ь к о  з а м е н а  р а з л и ч 

а я  технических м а с е л  с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б т и р о ч н ы х  м а т е р и а л о в .

росла моторные от работ анны е, к о д  5410020102033
количество о т р а б о т а н н ы х  м о т о р н ы х  м а с е л  о т  д и з е л ь н о й  т е х н и к и  р а с с ч и т ы в а е т с я  
По Формуле:

нм х  0 ,9 3 )/ 1 0 0 x 1 0 0 0 ) ,  г д е  

п Н  расх°д Д и зел ьн о го  т о п л и в а  (л ) ;

1,8 ЗГДеЛЬНЫ® п о к а з а т е л ь  о б р а з о в а н и я  о т х о д а , (л  / 10 0 л  т о п л и в а ) ;

1 о00 ПЛОТНость ш т о р н о г о  м а с л а  (г/см 3) ;  
п еревод и з  л и тр о в  в  к у б .м .

her ^Н° СТЬ I  Д и зел ьн о м  т о п л и в е  - 1 0 5  2 3 3  л . Н о р м а  о б р азо в ан и я  о т р а б о т а н н ы х  
Рных м асел  д л я  вн е д о р о ж н о й  д и зел ь н о й  т е х н и к и  — 1 ,1 7  л/ 100  л  т о п л и в а  

у®Рматив о б р азо ван и я  
Ь059 __ о т х о д о в  с о с т а в и т : (105233x1,17/100 х0,86)/1000=

■
Лист №док. Подл. Дата

П-03-13-ООС



Ш Р

р комиссионные отработанные, код 5410020602033.
^jo отработанных трансмиссионны х масел от дизельной техники рассчи-

р
ynrjie: Мтд= ((V A х Нт х 0,885)/100х1000)х0,26, где
Вт
(всход дизельного топлива (л );

дельный показатель образования отхода, (л/100л топлива); 

к - плотность трансмиссионного м асла (г/см3); 1000 -  перевод из литров в

I
Юность в дизельном топливе -  1 0 5  2 3 3  л. Норма образования отработанных 

щшссйонных масел от внедорожной дизельной техники- 1,17 л/100 л топлива, 

jjjimffi образования отходов составит: ( 1 0 5  2 3 3 x 1 , 1 7 / 1 0 0  х 0 , 8 8 5 ) / 1 0 0 0 =  1 , 0 9 0

|см гидравлические отработанные, не содерж ащ ие галогены, код 
\mw2033.

иичество отработанных гидравлических масел от дизельной техники рассчита

йся
формуле: Мтд= ((VA х н т х 0,87)/100x1000) х0,26, где 
|г расход дизельного топлива (л);. ..
it-удельный показатель образования отхода, (л/100л топлива);
|$7-плотность гидравлического масла (г/см3); 1000 — перевод из литров в куб.м, 
рребность в дизельном топливе — 105 233 л.
рорма образования отработанных гидравлических масел от внедорожной дизель- 

техники -  0,6 л/100 л топлива.
Норматив образования отходов составит: (105 233 х0,6/100 х0,87)/1000= 0,549
ТОНН

Шпирочный материал, загрязнённый маслами (содерж ание масел бол ее 15%):
N  5490270101033
Рбщее количество вето ш и , загр язн ен н о й  м ас л ам и , р ассч и ты вается  к а к :

t  М/1000 х N  х К 3 х Кпр , Где
Nier-общее ко ли чество  п ром аслен н ой  ветош и , т/год;

N -удельная н о рм а р ас х о д а  обтирочного  м атер и ал а , к г  / ед . техн и ки  (2,18); 
щ-кол-во единиц тех н и ки  (20); К з — коэф ф ициент за гр узки  о бо р удо ван и я (0,9); 
р р - коэффициент, учи ты ваю щ и й  загрязн ен н о сть  ветош и (1,15); 1000 -  п е р е в о д  и з 

К® тонн.
форматив образования о тходо в со стави т : 2,18/1000 х  20  х  0 ,9  х  1 ,15 = 0 ,0 4 5  т о н н .

g

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подл. Дота

✓
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«и в  отходы  и хозяйственно-бы товы е стоки.
a w „

1 Лг .^.v помещении организации несортированный
| У ° Ы габаритный), код 9120040001004

^ ^ д н ч е с т в а  отходов, образующихся в административно-

е предприятия, используем норматив образования мусора 50 кг

1 >  тего  за период проведения строительных работ. При строитель*
„о#***10
Сковано 25 человек.
Г  _ количество отходов данного вида составит: 0,050 х 32 =1,6 
,^ал»в0е

[ (осадки) из выгребных ям, хозяйственно-бытовые стоки, код
0000000
предприятии образуются хозяйственно-бытовые стоки в объеме (с учетом 

на испарение (5%): 25 л/чел*сут х 32 чел х 250 сут /1000 л х 0,95= 190 м3. 

Аря плотности 1,05 т  /м3 объем хоз-бытовых стоков составит: -  190x1,05 -  

шин.
Сводная ведомость нормативов образования отходов представлена в таблице 

Твблица 53.1. Сводная ведомость нормативов образования отходов.

Ж

Г кНаименование и код отхода по ФККО q
jiacc
паев.

Способ
обращения

Норматив обра
зования, тонны

II Масла моторные о тр аб о тан н ы е  
Код 5410020102033

3 1,059

I  I Масла трансмиссионны е о тр аб отан н ы е 
1  Код 5410020602033

3
Передача на спе-

1,090

|1 Масла гидравлические о тр аб о тан н ы е, н е 
г  I содержащие гал о ген о в
У  Код 5410021302033

3
диализированные 
предприятия для 
обезвреживания

0 ,549

1 Обтирочный м атер и ал , загрязн ен н ы й  м ас - 
I 1лами (содержание м ас ел  15% и  более) 
W 2A 5490270101033

3 0 ,045

г т - Итого 3 класс опасности: 2,743
К

1 1
•пходы асф альтобетона и/или асф альтобе- 
|снной смеси в  куско во й  форме 
Код 3140350201004 4

Захоронение н а  
полигоне 20 ,700

1 4

Огходы би тум а, асф альта в  твердой  форме 
vOTXoSbi гидроизоляции) 
^ 5 4 9 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4 4

Захоронение н а  
полигоне 0 ,083

В
^оды затвердевш его  поливинилхлорида 

пенопласта н а  его  базе 
■^5-5210160001004 4

Захоронение н а

&

^ 'О р  ° т  бы товы х помещ ений организа- 
несортированный (исклю чая крупно-

-^Ептный) К од 912Q04QQ01004__________
' —9ДыХ°сацки1 из ВЫГребных ям и хозяй-

4
4

Захоронение н а
_____ полигоне

В ы воз н а ко м - ------—  1«600
-■— Л 9 9 30 0 Г

J  Kon.vu 1 п„ 1 ’ . . | 
Г*"-— |лист редок. Подл. Дата!

П-03-13-ООС [~"jj
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ш ш
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евование и код отхода по ФККО Класс

■ / ^ б ь г г о в ы е СТОКИ
| Ш в а

опасн .
Способ 

обращения
мунальные ОС

1 ^ < ^ о б ет о н н ы х  изделии , отходы  же- 
r lS ro H a в кусковой  форме

1 ^ 0 2 7 0 2 0 1 9 9 5 ________________ _
ф ^ ^ ш с т м а с с о в о й  (синтетической) не- 
Тнлвзненной пленки (обрезки  пленки ПНД 
K g d s l J  ШЙ К од 5710190001005

Захоронение на 
полигоне

Захоронение на 
полигоне

И т о го  5 кл а сс  о па сно сти :
В сего :

Норматив обра
зования, тонны

224,277

Ус определен расчет ны м  м ет одом  на о сн о в е  компонентного со ст ава  отхода-
|*i

I Все отходы, о б р а з у е м ы е  п р и  с т р о и т е л ь с т в е ,  н а к а п л и в а ю т с я  в  к о н т е й н е р а х  н а  

1 дольной п л о щ ад к е . П о  м е р е  н а к о п л е н и я , о т х о д ы  III к л а с с а  п е р е д а ю т с я  в  

|ивлизированные о р г а н и з а ц и и  д л я  о б е з в р е ж и в а н и я . О т х о д ы  IV -V  к л а с с а  

I  враниваются н а  с о б с т в е н н о м  п о л и го н е . Х о зя й с т в е н н о -б ы т о в ы е  с то ч н ы е  в о д ы

■ Ьфаются в  с е п т и к  и  в ы в о з я т с я  н а  к о м м у н а л ь н ы е  о ч и стн ы е  с о о р у ж е н и я  

1 чвдными о р ган и зац и я м и .

1  Wkx) эксплуатации полигона.

■ В процессе эк спл уат ации  поли гона  о б р а зую т ся  сл едую щ и е о сн овн ы е виды  
1 родов;

Отработанные л ю м и н е с ц е н т н ы е  л а м п ы .

^ходы, образующиеся при обслуживании технических средств и транспор
та.

ВеРДЫе бытовые отходы  и хозяйственно-бытовые стоки.

^ходы, образующиеся при эксплуатации дезинфицирующей ванны.

Расчет о бъ ем ов  о бр а зован и я  от ходов п р ои зв ед ен  с  использованием : 
^ о ди ч ески х  р ек о м е н д ац и й  п о  о ц ен ке  о б ъ ем о в  о б р азован и я о тхо до в п рои з- 

I  В°Дства и п о тр еб л ен и я . М .-.Н И Ц П У РО , 2 0 0 3 .

^ о ди ч ески е  р ек о м ен д ац и и  по р асч ет у  н о р м ати во в о бразован ия о тх о д о в  

авто тр ан сп ор тн ы х п р едп р и яти й " . С П б: НИИ А тм осф ера, 2003  г .Qg
°Рника у д е л ь н ы х  п о казател ей  о б р азован и я о тхо до в п р ои зво дства и по- 

L  ^ ^ н и я .  М .:Н И Ц П У Р О , 1999 .

Лравочные м ат ер и ал ы  по у д ел ь н ы м  п о казател ям  образования важ н ей ш и х  

Идов отходов п р о и зво дства  и п отреблени я. М .:Н И Ц П У РО , 1997.

П-03-13-ООС
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щ я и к ш щ т

Г .05 . Общесоюзные нормы 

Г .д .удаы х  строительных материадов. °ГО
Щ Ш щ Ш

1 отрабо-

_ и » * , . —yviBaH
Отработанные люм .„ . . ц™ ' ^ ° МСТРСЙ. 1988.

Г^цбрвк, РЖащие трубки
W0II1OO13O11 

Lb наружного освещения входит 54 светильника с и 
Loy*6H одной лампы -15 000 насев. КоличествоB S Б ДНаТ' 
р с -о ^ о  КТ. Количество отработанных ламл состав* ' "*

54 х  О Д 20/1000х (4380/15000) = 0 ,00з  т /тод

|й 1, образующ иеся при обслуживании технических средств и тр.нспор-
та.

Замена покрыш ек, м а с л я н ы х  фильтров, аккумуляторных батарей, основное 

I  вческое о бсл уж и ван и е  и  р ем о н т  техники производятся на территории спе- 

I ^хозяйства и р ем о н тн ы х  б азах  подрядны х организаций. На предприятия 

I  июлагается то л ько  з а м е н а  разли чны х технических масел с использованием 

| арочных м атери алов .

[Перечень тех н и ки , тр ан сп о р та , и х  потребность в топливе приведены в таб-

#к 5.3.2.
«лица 53 .2.
(Наименование, характери- 
| рва транспорта и техни

ки

Дизтопливо, л
Операции *Соличество ■

Сутки Год

[Ьпактор «TANA G X- 
J 50». Уплотнение отходов. 1 1 

о

1400

1150

511 000 | 
839 500

Юульдозер «ДЭТ-250».
[ Н  

\ .

71 b l 5915,.
1 Р0гРУЗЧИК ковшовый 
ксАМКОЛОР-332В>>

Доставка грунта на рабочую
1 38

"Г 13 870
I № «КАМАЗ-6520» са
мосвал.

П еревозка грунта до
м е н н о го ^ с л ад и Щ ван ^ -------- -- (Х з 801И 1390285

Итого по полигону:

Масла м от орны е отработанные, код 5410020102033 
й 0 0тРаботанных моторных масел от дизельной техники рассчитывает-

0 Формуле:
L  j№  * 1м  | 0,93)1100x1000], где:

Расход дизельного топлива за год (л);ования отхода, (л 1 100л топлива);
Ц I  Удельный показатель образ 3
Ап. числа(г/см #0,85 -

Нам

плотность моторного g g g j 1.03-13,.ООС
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[03 jonp°B в м‘

Щ т « Ш  ТОШШВа 1 1390 285 * *  Норма образования отра- 
V ^fidмасел внедоР°ЖН0Й дизельной техники -1 ,1 7  л/100 л

образования отходов составит: (1 390 285x1,17/100

1 ^*’826т/год
jp jiam paHCMUCCU0HHbie omPa6omaHHbie, код 5410020602033. 

■^отработанных трансмиссионных масел от дизельной техники рас-

у * *
Ltpie:
Е удхНт х 0,885)/100хЮ00]х0,26, где 
г ^ оД дизельного топлива за год (л);

Ьдьный показатель образования отхода, (л/100л топлива);

1-влашостъ трансмиссионного масла (г/см3);

■-перевод из литров в  м 3.

[и дизельного топлива — 1 390 285 л/год. Норма образования отработанных 

[ошссионных масел от внедорожной дизельной техники -  1,17 л/100 л топ- 

Норматив образования отходов составит: (1 390 285x1,17/100 

*5)/1000= 14^96 т/год

| Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены, код 
Ш21302033.
ричество отработанных гидравлических масел от дизельной техники рассчи
тается

fФормуле: Мтд= [(Уд х Нт 1 0,87)/100x1000] х0,26, где:
IРооход дизельного топлива за год (л);
'Удельный показатель образования отхода, (л/100л топлива),

IP ~ плотность гидравлического масла (г/см3);
L " перевод из литров в м3.

Р^ОД дизельного топлива -  1 390 285 л/год. Норма образования отработанных
Р^вдических масел от внедорожной дизельной техники -  0,6 л/100 л топлива.
I °РМатив образования отходов составит: (1 390 285x0,6/100 х0,87)/1000- 7£57 
■од

Р°Чный материал, загрязнённый маслами (содержание масел более
3QMa
\ ^ 6ННаЯ ветошь> код 5490270101033
I ^  1С°Личество ветоши, загрязненной маслами, рассчитывается как:
к  Еег’1  В  / ЮОО х N x Т  (L ) х К3 х К„р , гд е :
^ 'общ ее1 количество промасленной ветоши, т/год;



в оасхода обтирочного материала, кг / маш-час ( или 10 000
1 ^ ^ а р в

1 * 0* * * * * * *бочего времени, маш-час (или пробег, км)
| i ^ eirr загрузки оборудования (0,9);

учиты ваю щ ий  загрязненность ветоши (1,15): 
я  пасчет образования отходов приведен в таблице 5.3.3.

р - "
L o » *  транспорта

Кол-во техники, 
пробег или затраты 
времени на работу 
механизмов

Удельная нор
ма расхода об
тирочного ма
териала

Норматив
образования
отхода,
тонны

^ К А М А З -6 5 2 0
1 автомобиль, об
щий пробег -  8322 
км

2,18 кг/10 000 
км 0,002

^ятёхвйка: буль- 
|Ф ком- 

1 пор
по-

1 пчик

2 ед., 6862 м-час 
1ед., 4781,5 м-час 
1 ед 2591,5 м-час

2,18 кг/2000 
м-час

0,015
0,005
0,003

1 кго: 0,025
Норматив образования отходов составит 0,025 тонн/год.

Твердые б ы то вы е  отходы  и хозяйственно-бы товы е стоки .
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

рсключая крупногабаритный), к од  9120040001004
| Р̂и расчёте количества отходов, образующихся в административно- 
рвственной зоне предприятия, используем норматив образования мусора 55 
^одного работающего. На объекте задействовано 48 человек. Следователь-ju

рядовой нормативный объем отходов данного вида составит: 0,055 х 48
Г&т/год

. Обходы (осадки) из выгребных ям, хозяйственно-бытовые стоки, код
Г1о°оооооооо
I ^  пРеДприятии образуются хозяйственно-бытовые стоки.

^ ЬеК1 стоков составляет 986 м3 в год, с плотностью 1,05 т  /м3 — 986x1,05 =
т/год.

Сво^  ̂  Даа* ведомость нормативов образования отходов представлена в таблице

Отходы, образующиеся при эксплуатации дезванны.



стрУ3* * 1* д р еве<*нь1е ,  з а г р я з н е н н ы е  п р е и м у щ е с т в е н н о  о р г а н и ч е -  

eQMu (м и н е р а л ь н ы е  м а сл а ,  л а к и , р а ст в о р и т е л и )  -  к о д  
0 е0

?$00°00
0 ^

Ш Ё

jĵ joiuhx дез. ван ну опилок, пропитанных дезинфицирующим рас- 
0Тйровочно составляет 3,5 м3 или по массе 2,1 тонны (плотность 0,6 

б  Y пПИчность замены наполнителя дез.ванны — раз в две недели (коэфф. 
я«а эксплуатируется в теплый и переходный периоды года — ориен- 

qgQ 26 недель в году.
g образования отхода составит: 2,1 х 0,5 х 26 неделя/год = 27,3 т/год.

I LpjJ ведомость объемов образования отходов представлена в таблице

Д

Н а и м е н о в а н и е  и  к о д  о т х о д а  п о  Ф К К О
К л а с с

о п а с н о с т и
С п о с о б

о б р а щ е н и я
Н о р м а т и в  о б р а 
з о в а н и я ,  т / го д  1

-р Г ^ ы е  л а м п ы , л ю м и н е с ц е н т н ы е  р т у т ь с о д е р -  
^сашие т р у б к и  о т р а б о т а н н ы е  и  б р а к 1

п е р е д а ч а  н а  с п е ц , 
п р е д п р и ят и я  д л я 0 ,0 0 3

^ 3 0 1 0 0 1 3 0 1 1 о б е з в р е ж и в а н и я

ГТ мясла м о то р н ы е  о т р а б о т . к о д  5 4 1 0 0 2 0 1 0 2 0 3 3 3

П е р е д а ч а  
н а  с п е ц , п р е д 
п р и яти я  д л я  
о б е з в р е ж и в а н и я

1 3 ,8 2 6
Г Масла т р а н с м и с с и о н н ы е  о т р а б о т а н н ы е , 

код 5 4 1 0 0 2 0 6 0 2 0 3 3
3 1 4 ,9 3 6

Масла г и д р а в л и ч е с к и е  о т р а б о т а н н ы е , н е  с о д е р 
жащие г а л о ге н о в , к о д  5 4 1 0 0 2 1 3 0 2 0 3 3

3 7)257

5 1Обтирочный м а т е р и а л , з а гр я з н е н н ы й  м а с л а м и  
(содерж ание м а с е л  1 5 %  и  б о л е е ) , 
код 5 4 9 0 2 7 0 1 0 1 0 3 3

3 0 ,0 2 5

Итого 3 к л а с с  о п а с н о с т и : 36,044
!

7

Мусор о т  б ы т о в ы х  п о м ещ е н и й  о р ган и зац и й  н е 
сортированны й (и с к л . к р у п н о га б а р и т н ы й )  к о д  
9120040001004 4

З ах о р о н ен и е  н а  
п о л и го н е 2 ,6 4 0

*
Х о зяй ствен н о -б ы то вы е  с т о к и , 

, код 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
В ы в о з  н а  к о м 
м у н а л ь н ы е  ОС 1 0 3 5 3 0 0

I9
Отходы (о с а д к и )  п р и  м е х а н и ч е с к о й  о ч и с тк е  
сточных в о д  к о д  9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

З ах о р о н ен и е  н а  
п о ли го н е 5 6 ,9 4 0

ПО

О тходы д е з .в а н н ы : о п и л к и  и с т р у ж к и  д р е в е с н ы е , 
загрязн ен н ы е п р еи м у щ ес т в е н н о  о р ган и ч ески м и  
вещ ествам и  (м и н е р а л ь н ы е  м а с л а , л а к и ,

_ растворители^ — к о д  1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
З ах о р о н ен и е  на 
п о ли го н е 2 7 3 0 0

|1Итого 4 к л а с с  о п а с н о с т и : 1112 ,18 0
Л ю м и н е сц е н тн ы е  л а м п ы  с о б и р а ю т с я  в  с п е ц и а л ь н ы й  к о н т е й н е р  с  с о б л ю д е н и -  

Ц  правил б е з о п а с н о с т и  п р и  о б р а щ е н и и  с  р т у т ь с о д е р ж а щ и м и  о т х о д а м и , р а с п о 

ложенный в  с п е ц и а л ь н о  о т в е д е н н о м  п о м е щ е н и и . О т р а б о т а н н ы е  м а с л а  и  о б т и 

рочные м а т е р и а л ы  х р а н я т с я  в  г е р м е т и ч н ы х  к о н т е й н е р а х . Т в е р д ы е  б ы т о в ы е  о т -  

г 1Ш  н а к а п л и в а ю т с я  в  к о н т е й н е р е  д л я  б ы т о в о г о  м у с о р а . Х о з я й с т в е н н о -б ы т о в ы е  

l̂ Iokh с о б и р а ю т с я  в  с е п т и к  и в ы в о з я т с я  н а  к о м м у н а л ь н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  

Подрядными о р г а н и з а ц и я м и . Д л я  в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  о т х о д о в  н а  т е р р и т о р и и  

^ • и н и с т р а т и в н о -х о з я й с т в е н н о й  з о н ы  п р е д у с м о т р е н а  п л о щ а д к а

П -03 -13 -О О С Л ист 
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расчет у р о в н ей  ш у м о в о го  воздей стви я предприятия.
* разделе выполнена оценка уровней звукового давления на грани
м о й  500-метровой СЗЗ, жилой зоны (д.Ясенево, д.Напругово, 

э, дТоликово, д.Золино) и садового товарищества СНТ «Урожай».
, следующие задачи:

^Л®юрешалИСЬ
^ е н и е  источников шума и определение их шумовых характеристик;

| определение ожидаемых уровней звука в расчетной точке;
^нение полученных результатов с нормативными уровнями звукового
давления.

ди проведения расчетов использованы справочные характеристики горно- 
аортного оборудования, спецификация вентиляционного и газоочистного 
•рудовання, базовый нормативный документ «Свод правил. Защита от шума, 
зуааизированная редакция СНиП 23-03-2003. СП 51.13330.2011» [13]. Мак
рельный уровень шумового воздействия оборудования, техники и транспорта 
дается в период работы полигона на полную мощность (270 тыс.тонн ТБО в 
а). Работы проводятся круглосуточно.

Расчет уровня звукового давления выполнен в двух вариантах:
1. Дневной период эксплуатации объекта (7:00 -  23:00).
2. Ночной период эксплуатации объекта (23:00 -  7:00).
Перечень источников шума, их характеристики приведены в таблице 6.2.1.

5£ица6.2.1.
Наименование Мощность Эквивалентный
и количество двигателя уровень звука,
оборудования кВт дБа

полигона в дневное время (7:00 -23:00)

Виды и объемы работ

рВяриант расчета 1.
'рстявка отходов,
SSggxa грунта________
Жировка и уплотнение

Сходов _________ |
.Вариант расчета 2. Эксплуатация полигона в ночное время (23.00 7.—)_

вставка отходов, 
р°ставка грунта

Жировка и уплотнение
Клодов _ _ _

Мусоровоз, самосвал 
всего 2 ед.

154 72*

Бульдозер -  1 ед. 
Компактор - 1  ед.

237
400

87*
109**

Мусоровозы, само
свал
всего 2 ел.

154 72*

Бульдозер- 2ед. 237 87*

Иа Расстоянии 7,5 м от источника шума, ** - на расстоянии 1м от источника шума.



0с время техн оло ги чески м и  реш ениями предусмотрен «акусти чески  

р  режим использования техн и ки  -  рабочие карты  сосредоточены в за- 

11аСТЙ полигона, ко м п акто р  не используется, а работа ведется  д вум я  

дерами-
Р̂асчет уровней звуко во го  давл ен и я на границах СЗЗ и прилегающих дачных 

I juob проведен с помощ ью  программного модуля ЭкоЦентр-Ш ум 1.1.0 (ООО 

еЦентр»), кар ты -схем ы  по р езультатам  расчетов представлены на рисунках 

^  отчет -  в П риложении № 7

Допустимые уровни ш ум ового  воздействия по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [12 ] и 

(зультаты расчета п р едставл ен ы  в таблице 6.2.2.

Таблица 6 .2 .2 .
ВВ|рмируемые терри

тории

|»|ригории, непосред- 
Явяшо прилегающие 

ЗНвтым домам, зда- 
р® поликлиник, зда- 
шям амбулаторий,
Диспансеров, домов 

Шиыха, пансионатов и

Вре
мя

Уровни звукового давления, дБ, в ок
тавных полосах со среднегеометриче- 

скими частотами, Г ц

Уровни звука 
(эквивалент

ные),
31,5 63 125 250 500 100 

0
200
0

400
0

800
0 дБА

7:00-
23:00
(день)

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55

23:00-
7:00

(ночь)
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45

Шраница норм. СЗЗ 
^Н рм)

Уровни звукового давления
Д ень 51,5-

56,1
51,5-
55,9

49,6-
54,1

41-
46,6

33,4-
39,7

26,5-
33,7

17,5-
26,5

0-
11,6

0 37,9-433

Ночь 50,6-
54,8

50,5-
54,7

47,4-
51,7

37,1-
42,5

29,1-
35,2

21,3-
28,3

12,5-
21,3

0-6,5 0 34,8-39,7

День 51,2-
51,9

51,1-
51,8

49,3-
50

41,2-
42

33,5-
34,5

26,4-
27,5

16,9-
18,6 0 0 37,6-383

Ночь 50,2-
50,9

50,1-
50,9

47-
47,7

37,4- 
38 2

29,3-
30,2

21,4-
22,5

11,9-
13,9

0 0 34,5-353

,.||Жилая зона День 45,6-
49,3

45,4-
49.2

43,3-
47,3

34,5-
39,1

25-
30,9

15,3-
23.1

0,9-
12,4 0 0 30,7-35,4

Ночь
44,3-
48,3

44,2-
48,2

40,7-
45

30,2-
35,1

20,2-
26,5

93 -
17,9

0-73 0 0 27,5-323

ВЫВОД:
Расчетом ш умового воздействия показано, что при выходе на проектную 

I мощность захоронения ТБО (270 тыс. тонн в год), работа техники и транспорта в 

дневное и ночное время формирует прогнозные уровни звукового давления, ко

торые не превыш аю т допустимые величины на границах СЗЗ, жилой зоны и 

СНТ. В связи с этим, специальных шумозащитных мероприятий не потребуется.

5 .5  Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды.



■ ■

ш т ш

Хозяйственно-бытовые сточные воды. 
полигона водой  п и тьевого  кач ества  обеспечивается за  счет

к
Т ^ я 5,5.1 , Расчет водопотребления

^ ц и сте р н ам и . Р асч ет  водопотребления приведен в таб л и ц е  5 .5 .4 .

д ан н ы е  д л я  р а с ч е т а  во до п о тр еб л ен и я : Ед. и зм .
■<̂ ество рабочих см ен  в  го д у_____________

^ g g ecreo работаю щ их в  см ен у  (м акси м ум )
к ^ я в о д ы  н а 1 работаю щ его_______________
к ^ д в о д ь ! н а д уш евую  с ет к у______________
^ яч е с тв о  душ евы х  кабин

смена
чел.

литр/смена
литр/смена

К оли чество
365x3 =1095

12
25

500

Р а с ч е т н ы е  х ар ак т е р и с т и к и  водоп отреблен и я
Ггуточньш расход во д ы  -  персонал/душ евые
/Годовой расход во ды  (персонал/душ евые/всего)

ж

м J/сутки 1.1/1.5
м 3/год 411/548/959

обходимое количество  во ды  дл я  полива дорог и территории предприятия в 

рвяивое время го д а  оп ределяется из расчета 0,4 л/м2 площади. Количество 

ривов в год -  88. П лощ адь полива -  3766 м 2 (твердое покрытие АХЗ). Таким 

зом, суточный р асхо д  поливных вод составит 1506 л, годовой —133 м 3.

иборка бытовы х помещ ений — 0 ,04м 3/сут, 15 м 3/год. 

№ица 5.5.2. П о тр еб н о сть  в  техн и ч еско й  воде.

Наименование производственного помещения Расход воды , mj .
Суточный Годовой

уборка помещений 0.04 15.0
(Солив территории 1,51 133.0
Щтого: 1.55 148

|Хозяйственно-бытовые стоки собираются в септик и вьшозятся на коммуналь

ные очистные сооруж ения подрядными организациями.

5.5.3 Производственные сточные воды (фильтрат полигона).

Основной фактор негативного воздействия на гидросферу -  фильтрат, образую 

щийся в  толщ е складируемы х отходов. Фильтрат -  раствор, формирующийся в ре

зультате проникновения атмосферных осадков в толщу ТБО -  он вы м ы вает  раствори

мые компоненты  отходов и представляет собой темную  жидкость с резким неприят

ным запахом. Состав фильтрата может варьировать в зависимости от состава отходов 

и "возраста" захоронения. Ф ильтрат полигонов ТБО обладает достаточно высокой 

[токсичностью, в качестве примера в таблице 5.5 .6 приведены данны е химического 

Анализа фильтрата полигона «С ъяново» Серпуховского района

Кол. уч- Лист Дата

------------------------------------- -------
Ъ -о з -Ш Ш й к ь

Я
------- Ш Я Ш — Я

Ли ст  

82



tfi*
Состав техногенны х вол (фильтрата) полигона «Сы ново» Серпухов*

гщк
(мьяятмя.)

Ф и л ь т р а т  ватагой*, концентрации в мг/л (доли П ДК)
прчд-отстойник дренажная канава

1 '+**** 2 5 5

недоп. ~
jg^K CT M 1105 366

6,5-83 *з 7,6*
1 лМШ*__ 1000 13149 (13 .1  ПДК) 17520 (17 ,5  ПДК)
2 ^ммоммйный 2 ,0 616  (30S  ПДК) 2609 (1304 ПДК )

■̂ ГяЛРЯТМЫЙ 4 5 1 1 2 3  (2 ,5  ПДК) 327,9 (7 ,3 ПДК)
3 5 0 3147  (9  ПДК) 4464 (12 ,8  ПДК)

В ^акаго д укты 03 2 .64  (8.8 ПДК) 3,3 (11 ПДК)
1 ^ 0 0  (общее) 03 6 3 2 6  (21.1 ПДК) 6.597 (22 ПДК)ЩТлбв»! •а 0.0221 0,0466Ш̂пти 0.1 0 ,4734 (4 .7  ПДК) 0.3688 (3 ,7  ПДК)

1,0 0,14*5 0,1485
Й̂ ИРМК M l 0.0137 (1 .4  ПДК) 0,0155 (1 .6  ПДК)
Г !Н#**ЛЬ 0,1 0 ,1657 (1 ,7  ПДК) 0.2112 (2.1 ПДК)

^ВТСаииеи M l 0,0146 (1.5 ПДК) 0.0217 (2 .2 ПДК)f  Цинк M 0.3052 0,5175
iXflOM 0,05 0.0166 0.0234

I Обьемьг образования фильтрата определяются, прежде всего, размерами площади 

щечного тела, откры то# для проникновения атмосферных осадков, а также степе- 

1*|реализации мероприятий, обеспечивающих сокращение объемов образования 

V мратз. В качестве таких мероприятий могут быть предложены организация си- 

яты рециркуляции откачиваемого из приемных колодцев фильтрата в летний пери-

lie орошением складируемых ТБО , уборка снега за пределы участка захоронения от* 

Lion (как минимум 1 раз -  в конце зимы перед активным снеготаянием). Проектиру

емый участок захоронения отходов будет состоять нз 7-х изолированных секций с ав

тономным и системами сбора фильтрата.

[Палп.
П-03-13-ООС

ж



Обоснование размеров санитарно-защитной зоны.

Е м  для твердых бытовых отходов»:

размер санитарно-защитной зоны от  ж илой  заст ройки д о  гр а н и ц  п ол и гон а

1шетого, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете га- 

а выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1ПДК, ес- 

fiodm из пределов н орм ат и вн ой  зоны...»;

jfflcroM 7.1.12 главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

шгарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в 

рновления гл. санврача № 31 от 25.04.2014г., изменение № 4).

рультаты расчетов рассеяния выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

(В и уровней звукового давления позволяют принять нормативный размер са- 

юо-защитной зоны (500 метров) в качестве предварительного. Окончательный 

Цсанзоны устанавливается по результатам натурных наблюдений на объекте в 

вне года после запуска его на полную проектную мощность.

I считывая специфику формирования выбросов в атмосферу на объектах захоро- 

йяТБО, заключающуюся в росте объемов образования свалочного газа по мере 

юления массы отходов, ревизия параметров санзоны должна производиться в 

I |ние всего периода эксплуатации полигона и именно на основе натурных наблю- 

I кий за качественным и количественным изменением приземного слоя атмосферы, 

I иктуры его загрязнения (например, после внедрения системы утилизации сва- 

I иного газа на специальных газогенераторах).

1Вйьш размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО определяет- 
)2 СП 2.1 Л .1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содер-



прокладка

 ̂5.1. ХарактеРистика земель санитарно-защитной зоны полигона.
ГЗЗ (га ), в то м  числе: 229,8 (100 % )
покрытые древесно-кустарниковой раститель- 72,8 (31,7% )

угодья 156,3 (65 %)
отработанного карьера 5,6 (3%)

0,7 (0,3 %)

СЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, МИНИМИЗИРУЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ 

дативное в о з д е й с т в и е  о б ъ е к т а  НА ОС ПО ОСНОВНЫМ ПРОЕКТНЫМ

РЕШЕНИЯМ.

бальная х ар ак т е р и с т и к а  о сн овн ы х мероприятий по предотвращ ению  (ми- 

] радии) во зм о ж н ы х н е га т и вн ы х  воздействий на окруж аю щ ую  с р ед у  и злагает- 

1соответствующих гл а в а х  п р оекта , в  настоящ ем разделе д ае тс я  сж ато е  описа- 

шриродоохранных сооруж ен и й  и мероприятий, обязательн ы х при оборудова- 

[новых мощ ностей захорон ен и я отходов, рекультивации отработанны х участ- 

Ц,дальнейшей эксп луатац и и  полигона в целом.

7.1 М е р о п р и я т и я  по д е г а з а ц и и  м а с с и в а  о т х о д о в , 

j |и предотвращения неконтролируемой миграции свалочного га за  и снижения 

Опасное™ предусм атри вается создание системы пассивной дегазации сва-

__лирния ТБО, заполненных отходами до проектных
j ой толщи н а  секц и ях  захорон

„„охяпии Система будет состоять из сети вертикаль- 
Цгок и вы веден н ы х из эксплуатаци .

глубиной не менее 2/3 мощности свалочной толщи,
[газодренажных скважин

Щкчивающей беспрепят 

^осферу.

7.2

венный выход образующихся объемов свалочного газа

Мероприятия общего характера.

Период строительст чвенНОго слоя на рабочих площадках и организация
h  первоочередное сй*тйе

i  | его хранения;
временнык

технологических дорог для перемещения строительной



^•даментация маршрутов передвижения строительной техники и 

Г до строительной площадке и на подъезде к ней;

I площадок сбора и временного хранения мусора и строительных

|-0д эксплуатации:

I Постоянный контроль поступления отходов на полигон с ведением 

JLjj приема всех видов отходов на захоронение.

| Своевременное и постоянное проведение уплотнения и послойных от
нятом складируемых отходов в соответствии с разработанной технологи-

Плановое проведение комплекса мониторинговых наблюдений — от- 
|g анализа проб воды, воздуха, почв, радиометрических обследований, с ве- 

I текущей документации и составлением годовых отчетов.

7.3 Затраты на природоохранные мероприятия.

ная стоимость природоохранных мероприятий и сооружений, 
ширенных проектом, приведена в таблице.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.

[Аварийные ситуации на полигонах по захоронению отходов могут иметь скры- 

Iхарактер, за исключением непосредственного возгорания складируемых отхо- 

i поэтому при их возникновении на довольно длительное время и в интенсив- 

| режиме могут возрастать негативные нагрузки на отдельные компоненты 

Ружающей среды.

i  I. Возгорание складируемых твердых бытовых отходов (пожары). Наиболее 

■сто возникающий вид аварийной ситуации на участках захоронения отходов и, 

фактически неизбежный компонент стихийно эксплуатируемых свалок в засушли

вый период года. Причины — привоз тлеющего мусора, несоблюдение технологии 

Шладирования отходов, разведение костров на территории полигона посторонними 

Вицами. В значительной степени способствуют созданию пожароопасных ситуаций 

/неконтролируемые выбросы биогаза, образующегося в процессе разложения орга-

Дата П-03-13-ООС
Лист



ш

J  -tfiii и далеко не всегда успешный, поскольку очаги тления могут уйти глу- 

I У ? ь свалочно® Т0ЛЩИ. Последствия — просадка и обрушение поверхности 

I |р, резкое увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет 

I Ьсгов горения. Основные профилактические меры -  въездной контроль приво- 

R ycopa, постоянное уплотнение и пересьшка слоев отходов грунтом в соот- 

I L h с разработанной технологией, устройство газовых дренажей, увлажнение 

LB в засушливый период, оборудование работающей техники искрогасителя- 

|$лк>чение нахождения посторонних лиц на объекте.

I Увеличение объемов накопления Фильтрата в свалочном теле с изливом на 

кф через ограждающие дамбы. Причины -  нарушение технологии эксплуата- 

полигона, главным образом -  сокращение количества откачек фильтрата через 

|ровые колодцы в секциях для вывоза для обезвреживания на очистные соору- 

1Я. Последствия -  интенсивное загрязнение подземных и поверхностных вод, 

в на прилегающих территориях.

[Основным ликвидационным мероприятием является повышение интенсивно- 

риркуляции фильтрата в толще отходов.

Ш бш

1
1i l К о л .у ч .

Лис* П-03-13-ООС
Лист



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

J анализ и прогнозный расчет распространения потенциального за- 
Щ ч.а0ВНых компонентах окружающей природной среды, источником кото- 
.'f  ̂реконструкция и эксплуатация секций захоронения ТБО с годовым объ- 
ТлфТБО 270 тыс.тонн на полигоне «Алексинский карьер» в

Жлйоне Московской области, позволяет констатировать следующее.
| Г

Атмосферный воздух.
фза воздействия на атмосф ерный во здух  проведена на три периода «жизнен- 

■ 08» полигона:

I  2015-2021 гг. — период проведения строительных работ по возведению но- 

I  (секций на участке захоронения ТБО и параллельной загрузке сооруженных 

Я ий до отметок естественного рельефа;

I 2022 гг-2033 г г . — период «ч и сто й » эксплуатации полигона, загрузка секций 

I  зществляется выше уровня отметок естественного рельефа;

I 2033-2035 гг. — период проведения рекультивационных работ;
[ 2036 г. — пострекультивационный период.

ш ст ическая ср е д а .
■петом шумового воздействия показано, что при выходе на проектную мощ- 
I захоронения (270 тыс. тонн ТБО в год), работа техники и транспорта в дневное 
I вое время формирует прогнозные уровни звукового давления, которые не пре- 
I ЮТ допустимые величины на границах СЗЗ, жилой зоны и СНТ. В связи с этим,
I Ьльных шумозащитных мероприятий не потребуется.

I Поверхностные и подземные воды.

к'По составу поверхностных вод можно сделать следующие выводы:

1 [В соответствии с классификацией природных вод А.В. Крылова (по Б П К 5 ,

I рже, таблицу 2.2.3) вода в реке Лютенка выше полигона классифицируется как 
I рь чист ая, ниже полигона — ч и с т а я ; в п руду в 0 ,8  км юго-восточнее полигона — 

пенно з а гр я з н е н н а я .



„li покров.

ПРа1СГИЧеСКИ П°  ВСеМ КОМПОаентам находится на уровне фоно- 
щГ^ gg превыш ает ги ги ен и ч ески х  нормативов.

СеКДИЙ 3аХ0р0НеНИЯ ТБО бУДй выполнена поверхностная 
К » * * ® "  м асс  о тхо до в  (опережаю щ ие дамбы , грунтовые перекрытия), 
^ ^ л о к а л и з о в а н  источник загрязнения почв

Ŵ
еявая м етодика контроля состояния почвенного покрова (расположение 

& точек, способ отбора проб, методы  анализов) позволит в перспективе 

jL jкартину динамики  потенциально возможной трансформации почв в пре- 

^1 П̂0рии санитарно-защ итной зоны , своевременно принять необходимые ме- 

Ж ^щ ие тенденции негативного развития ситуации.

Ц^зное воздействие на основные компоненты окружающей среды от источ- 

Ждлагаемого к  расширению и реконструкции полигона «Алексинский карь- 

■  цдессе его строительства и эксплуатации может считаться допустимым при 

Л fm  следующих условий

I яри вводе в эксплуатацию  мощностей захоронения отходов должны (секций) 

в  сработаны внутренние технологические регламенты по каждому из техноло- 

Я вх участков, содержащ ие, в том числе, и сведения о мероприятиях по сокраще-

fbeMOB образования и обезвреживанию фильтрата на участке захоронения

неукоснительное выполнение разработанных регламентов, что позволит в зна- 

I Мой степени минимизировать общее негативное влияние на ОС;

I О-своевременный вывод из эксплуатации и рекультивация отработанных секций 

! Мнения отходов в соответствии с разработанным проектом, при необходимости —

I Актированным в части основных решений по рекультивации в соответствии с 

У̂ УЮцщми нормативами.


